Canon

E0S 5:&: markiv

EOS 5D Mark IV (WG)

Instructiehandleidingen (PDF-bestanden) kunt NEDERLANDS

u downloaden vanaf de website van Canon (pag. 4). INSTRUCTIE-
www.canon-europe.com/5dmarkiv-downloads HANDLEIDING


http://www.canon-europe.com/5dmarkiv-downloads

Inleiding

De EOS 5D Mark IV is een digitale spiegelreflexcamera met een full-frame
CMOS-sensor (circa 36,0 x 24,0 mm) met circa 30,4 effectieve megapixels,
DIGIC 6+, normaal ISO-snelheidsbereik van ISO 100 - ISO 32000, zoeker
met circa 100% dekking van zichthoek, 61-punts AF met hoge precisie en
een hoge snelheid (tot 41 kruistypen), maximale snelheid bij continue
opname van circa 7,0 opnamen/sec., 3,2 inch LCD-scherm, Dual Pixel
RAW-opnamen, Live View-opnamen, 4K filmopnamen, HD-video's
opnemen met hoge framerate (119,9 p/100,0 p), Dual Pixel CMOS AF,
Wi-Fi/NFC-functie (draadloze communicatiefunctie) en GPS-functie.

Lees voordat u begint met opnamen maken het volgende
Lees eerst de Veiligheidsmaatregelen (pag. 22-24) en Tips en
waarschuwingen voor het gebruik (pag. 25 t/m 27) om slechte foto's en
ongelukken te voorkomen. Lees deze handleiding zorgvuldig door om
ervoor te zorgen dat u de camera correct gebruikt.

Raadpleeg deze handleiding tijdens het gebruik om nog
verder vertrouwd te raken met de camera

Maak een aantal testopnamen terwijl u deze handleiding doorneemt en
bekijk het resultaat. U zult de camera dan beter begrijpen. Bewaar deze
handleiding op een veilige plaats zodat u deze later nog kunt raadplegen.

De camera testen voor gebruik en aansprakelijkheid

Bekijk de opnamen nadat u deze hebt gemaakt en controleer of ze goed
zijn vastgelegd. Wanneer de camera of de geheugenkaart gebreken
vertoont en de opnamen niet kunnen worden vastgelegd of naar een
computer kunnen worden gedownload, is Canon niet verantwoordelijk voor
eventueel verlies of ongemak.

Copyright

Mogelijk verbiedt de wet op het auteursrecht in uw land het gebruik van
opnamen van mensen en bepaalde onderwerpen anders dan voor
privégebruik. Ook kan het maken van opnamen van bepaalde openbare
optredens, exposities en dergelijke zelfs voor privégebruik verboden zijn.



Controlelijst onderdelen

Controleer voordat u begint of alle onderstaande onderdelen van de camera
aanwezig zijn. Neem contact op met uw dealer als er iets ontbreekt.

(),
Oogschelp Eg Accu Acculader
Camera LP-E6N LC-E6E*
(met cameradop) (met beschermdeksel)

2
Brede draagriem Interfacekabel Kabel-
IFC-150U I bescherming

* Bij de acculader LC-E6E wordt een netsnoer geleverd.
De meegeleverde instructiehandleiding en cd-roms worden op de volgende
pagina vermeld.
Bevestig de oogschelp Eg op het zoekeroculair.
Als u een set objectieven hebt gekocht, dient u te controleren of de lenzen zijn
meegeleverd.
Mogelijk zijn er ook lensinstructiehandleidingen meegeleverd, afhankelijk van
het type objectief.
Bewaar bovengenoemde zaken zorgvuldig.

0 Wanneer u lensinstructiehandleidingen nodig hebt, downloadt u deze van de
website van Canon (pag. 4). De lensinstructiehandleidingen (PDF) zijn voor
lenzen die apart worden verkocht. Indien u de set objectieven koopt, komen
sommige accessoires die met de lens zijn meegeleverd, mogelijk niet overeen
met de accessoires die in de handleiding voor de lens zijn weergegeven.

Verbinding met randapparatuur

Gebruik de meegeleverde interfacekabel of een interfacekabel van Canon om de
camera aan te sluiten op een computer enzovoort. Gebruik bij het aansluiten van
de interfacekabel ook de meegeleverde kabelbescherming (pag. 38).




Instructiehandleidingen en cd-roms

Basisinstructiehandleiding

Dit boekje bestaat uit de basisinstructies voor de camera
en Wi-Fi (draadloze communicatie).

De gedetailleerde PDF-handleiding voor de camera en de
Wi-Fi/NFC-functie (draadloze communicatiefunctie) kunt
u downloaden op de website van Canon.

EOS Solution Disk (cd-rom met software)

Bevat verschillende software. Zie pagina 596-597 voor
meer informatie en een beschrijving van de installatie
van de software.

Instructiehandleidingen (PDF-bestanden) kunt u downloaden vanaf
de website van Canon naar uw computer.

Website voor downloaden van instructiehandleiding
(PDF-bestanden):

* Basisinstructiehandleiding voor de camera en de Wi-Fi-
functie (draadloze communicatiefunctie)

¢ Instructiehandleiding voor de Wi-Fi-functie (draadloze
communicatiefunctie)

¢ Lensinstructiehandleiding

 Software-instructiehandleidingen

www.canon-europe.com/5dmarkiv-downloads
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Compatibele geheugenkaarten

@ Om de instructiehandleidingen (PDF-bestanden) te kunnen weergeven,
hebt u Adobe Acrobat Reader DC of een andere Adobe PDF-viewer
(bij voorkeur de nieuwste versie) nodig.
Adobe Acrobat Reader DC kunt u gratis downloaden van internet.
Dubbelklik op een gedownloade instructiehandleiding (PDF-bestand) om
deze te openen.
Raadpleeg het Help-gedeelte van de software voor meer informatie over
het gebruik van de PDF-weergavesoftware.
U krijgt ook toegang tot de downloadsite voor de Software-
instructiehandleidingen vanaf het software-installatiescherm (pag. 597).

Compatibele geheugenkaarten

De volgende kaarten kunnen met de camera worden gebruikt, ongeacht de
capaciteit. Als de kaart nieuw is of eerder is geformatteerd
(geinitialiseerd) met een andere camera of computer, moet u de kaart
met deze camera formatteren (pag. 73).

CF-kaarten (CompactFlash)

* Type |, UDMA Mode 7 ondersteund.

SD-/SDHC*-/SDXC*-geheugenkaarten
* UHS-I-kaarten worden ondersteund.

Kaarten waarop films kunnen worden opgeslagen

Gebruik voor het opnemen van films een kaart met voldoende
prestaties (lees- en schrijfsnelheid hoog genoeg) voor het verwerken
van filmopnamekwaliteit. Zie pagina 356 voor meer informatie.

—_.. Indeze handleiding verwijst 'CF-kaart' naar CompactFlash-kaarten
S en 'SD-kaart' naar SD/SDHC/SDXC-kaarten. 'Kaart' verwijst naar
X alle geheugenkaarten die worden gebruikt voor het opslaan van

foto's of films.
* Bij de camera is geen kaart voor het opslaan van foto's of
films geleverd. Deze dient u apart aan te schaffen.




Verkorte handleiding

/5 Plaats de accu (pag. 44).
"i Zie pagina 42 voor meer informatie
over het opladen van de accu.

Plaats de kaart (pag. 45).
De voorste sleuf is voor een
CF-kaart en de achterste
sleuf is voor een SD-kaart.

* Opnemen is mogelijk zolang er
een CF-kaart of een SD-kaart in
de camera zit.

Bevestig de lens (pag. 55).
=« Zorg ervoor dat de rode
bevestigingsmarkering op de lens
en die op de camera zich op één lijn
bevinden als u de lens wilt
bevestigen.

Stel de scherpstelmodusknop
op de lens in op <AF> (pag. 55).

Zet de aan-uitschakelaar op
<ON> (pag. 49).




Verkorte handleiding

Houd de knop in het midden
van het programmakeuzewiel
ingedrukt terwijl u het wiel
instelt op <& > (Scene
Intelligent Auto) (pag. 35).
Alle noodzakelijke camera-instellingen
worden automatisch ingesteld.

Stel scherp op het onderwerp
(pag. 58).
Kijk door de zoeker en richt het midden
van de zoeker op het onderwerp.
Druk de ontspanknop half in; de camera
stelt vervolgens scherp op het
onderwerp.

Maak de opname (pag. 58).
Druk de ontspanknop helemaal in
om de opname te maken.

Bekijk de opname.

De gemaakte opname wordt circa

2 seconden op het LCD-scherm
weergegeven.

Druk op de knop <[®1> om de opname
nogmaals weer te geven (pag. 394).

Zie "Live View-opnamen" voor het maken van opnamen terwijl u op
het LCD-scherm kijkt (pag. 297).

Zie "Opnamen weergeven" voor het bekijken van de opnamen die
u tot nu toe hebt gemaakt (pag. 394).

Ga voor meer informatie over het verwijderen van opnamen naar
"Opnamen wissen" (pag. 439).



Symb

olen en afspraken die in deze

handleiding worden gebruikt

Pictogrammen in deze handleiding

<>
<>
<®>
<&e>
<G>

: Het Hoofdinstelwiel.

: Het Snelinstelwiel.

: De Selectieknop AF-gebied.
: De multifunctionele knop.

: De Instelknop.

®4/56/38/ : Hiermee wordt aangeduid dat elke functie, nadat u de

&10/516

knop hebt losgelaten,
respectievelijk circa 4, 6, 8, 10 of 16 seconden
actief blijft.

* In aanvulling op bovenstaande punten worden de pictogrammen en symbolen die op de
cameraknoppen worden gebruikt en op het LCD-scherm worden weergegeven, ook in
deze handleiding gebruikt bij het bespreken van de relevante handelingen en functies.

IMENU]

*

(pag.-*):

=k~

w &k

Basisve

: Hiermee wordt verwezen naar een functie die u kunt instellen

door op de knop <MENU> te drukken en de instellingen
daarvan te wijzigen.

. Dit sterretje rechtsboven op de paginatitels geeft aan dat de

functie alleen beschikbaar is als het programmakeuzewiel is
ingesteld op <P >, <Tv>, <Av>, <M> of <B>.
Referentiepaginanummers voor meer informatie.

: Waarschuwing om opnameproblemen te voorkomen.
: Aanvullende informatie.

. Tips en advies voor betere opnamen.

. Problemen oplossen.

ronderstellingen

Bij alle handelingen die in deze handleiding worden beschreven, wordt

ervan u

itgegaan dat de aan-uitschakelaar is ingesteld op <ON> en

de <LOCKW> >-schakelaar naar links staat (multifunctievergrendeling

ontgren

deld) (pag. 49, 62).

Er wordt aangenomen dat alle menu-instellingen en persoonlijke
voorkeuren op de standaardinstellingen zijn ingesteld.

Op de afbeeldingen in deze handleiding is op de camera een
EF50mm f/1.4 USM-lens bevestigd.
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Handmatige

sensorreiniging pag. 463
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Veiligheidsmaatregelen

De volgende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om schade of letsel aan uzelf
en anderen te voorkomen. Zorg ervoor dat u deze voorzorgsmaatregelen goed
begrijpt en volg ze op voordat u het product gaat gebruiken.

Als u last hebt van storingen, problemen of schade aan het product,

neemt u contact op met het dichtstbijzijnde Canon Service Center of
de leverancier bij wie u het product hebt gekocht.

Volg de onderstaande waarschuwingen op.

A Waarschuwingen: Anders kan dit resulteren in dodelijke
ongevallen of ernstige verwondingen.

Voorkom brand, oververhitting, lekkage van chemische stoffen, explosies en elektrische
schokken door de onderstaande veiligheidsmaatregelen op te volgen:

Gebruik geen accu's, voedingsbronnen of accessoires die niet worden genoemd in
deze Instructiehandleiding. Gebruik geen zelfgemaakte accu's of aangepaste accu's,
of het product als het beschadigd is.

Veroorzaak geen kortsluiting bij de accu en probeer deze niet te demonteren of aan te
passen. Verhit of soldeer de accu niet. Stel de accu niet bloot aan vuur of water.

Stel de accu niet bloot aan sterke fysieke schokken.

Zorg ervoor dat u de plus- en minpool van de accu in de juiste richting plaatst.

Laad de accu niet op bij temperaturen buiten het toegestane bereik van de oplaad-/
bedrijfstemperatuur. Overschrijd de oplaadtijd niet die wordt genoemd in de
instructiehandleiding.

Steek geen vreemde metalen voorwerpen in de elektrische contactpunten van de
camera, de accessoires, de verbindingskabels en dergelijke.

Dek de elektrische contactpunten van de accu af voordat u deze wegdoet. Contact met
andere metalen voorwerpen of accu's kan brand of explosie veroorzaken.

Haal de acculader direct uit het stopcontact en stop met opladen als er bij het opladen
van de accu grote hitte, rook of schadelijke damp vrijkomt. Als u dit niet doet, kan dit
brand, schade of elektrische schokken veroorzaken.

Verwijder de accu onmiddellijk als deze lekt, van kleur of vorm verandert, of als er rook
of giftige damp vrijkomt. Pas op dat u hierbij geen brandwonden oploopt. Als u deze blijft
gebruiken, kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.

Voorkom dat de inhoud van een lekkende accu in aanraking komt met ogen, huid en
kleding. Dit kan blindheid en huidaandoeningen tot gevolg hebben. Als de inhoud van de
lekkende accu in contact komt met uw ogen, huid of kleding, moet u deze onmiddellijk met
overvloedig water afspoelen zonder te wrijven. Ga daarna meteen naar een huisarts.
Houd snoeren altijd uit de buurt van hittebronnen. Door de hitte kan het snoer
vervormen en het isolatiemateriaal smelten, wat brand of elektrische schokken kan
veroorzaken.

Houd de camera niet lange tijd in dezelfde positie vast. Ook al voelt de camera niet heet
aan, toch kan langdurig contact met hetzelfde lichaamsdeel een rode huid of blaren als
gevolg van eerstegraads brandwonden veroorzaken. Het gebruik van een statief wordt
aanbevolen voor mensen met bloedsomloopproblemen of met een zeer gevoelige huid,
en wanneer de camera wordt gebruikt in zeer warme locaties.

Flits niet in het gezicht van bestuurders van een auto of een ander voertuig. Door de
verblinding kunt u een ongeluk veroorzaken.
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Veiligheidsmaatregelen

Wanneer de camera of de accessoires niet in gebruik zijn, verwijder de accu dan en haal de
stekker uit de apparatuur voordat u deze opbergt. Zo voorkomt u elektrische schokken,
oververhitting, brand en corrosie.

Gebruik de apparatuur niet in de buurt van ontvlambaar gas. Zo voorkomt u een explosie of brand.
Als u de apparatuur laat vallen en de behuizing zodanig beschadigd raakt dat de inwendige
onderdelen bloot komen te liggen, raakt u deze onderdelen niet aan. U kunt dan een elektrische
schok krijgen.

Demonteer de apparatuur niet en pas deze niet aan. Er staat hoge spanning op de inteme
onderdelen en deze kunnen een elektrische schok veroorzaken.

Kijk niet door de camera of de lens naar de zon of een andere felle lichtbron. Uw
gezichtsvermogen kan hierdoor worden aangetast.

Houd de apparatuur buiten bereik van kinderen en baby's, ook tijdens het gebruik. Bandjes of
koorden kunnen per ongeluk verstikking, elektrische schokken of letsel veroorzaken. Verstikking of
letsel kan ook optreden als een kind of baby per ongeluk een camera-onderdeel of toebehoren
heeft ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een kind of baby een accu, batterij of
toebehoren heeft ingeslikt.

Gebruik de apparatuur niet in een vochtige of stoffige ruimte en berg deze hier ook niet op. Houd
de accu weg van metalen voorwerpen en berg de accu op in het beschermdeksel om kortsluiting
te voorkomen. Zo voorkomt u brand, oververhitting, elektrische schokken en brandwonden.
Vraag toestemming voordat u de camera in een vliegtuig of ziekenhuis gebruikt. De
elektromagnetische golven die door de camera worden afgegeven, kunnen storingen veroorzaken
in de instrumenten van vliegtuigen of de medische apparatuur in ziekenhuizen.

Voorkom brand en elektrische schokken door onderstaande veiligheidsmaatregelen in acht te
nemen:

Steek de stekker altijd helemaal in het stopcontact.

Pak de stekker nooit met natte handen vast.

Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact haalt.
Voorkom beschadigingen aan het netsnoer door er niet in te krassen of te snijden en het niet te
knikken of er een zwaar voorwerp op te plaatsen. Draai of knoop de netsnoeren niet.

Sluit niet te veel stekkers aan op één stopcontact.

Gebruik geen snoeren waarvan de draad kapot is of het isolatiemateriaal beschadigd is.

Haal de stekker regelmatig uit het stopcontact en verwijder het stof rond het stopcontact met een
droge doek. In een stoffige, vochtige of vette omgeving kan het stof op het stopcontact vochtig
worden en kortsluiting veroorzaken, wat kan leiden tot brand.

Sluit de accu niet rechtstreeks aan op een stopcontact of de sigarettenaansteker van een auto.
De accu kan dan gaan lekken of exploderen of er kan oververhitting optreden, wat vervolgens kan
leiden tot brand, brandwonden of letsel.

Wanneer het product door kinderen gebruikt gaat worden, moet een volwassene eerst goed
uitleggen hoe het product moet worden gebruikt. Houd toezicht op kinderen terwijl ze het product
gebruiken. Onjuist gebruik kan leiden tot elektrische schokken of letsel.

Laat een lens of camera met lens niet zonder lensdop in de zon liggen. De zonnestralen kunnen
door de lens worden gebundeld en brand veroorzaken.

Bedek het product niet met een doek en wikkel het ook niet in een doek. Hierdoor kan de warmte
niet weg en kan de behuizing vervormen of in brand viiegen.

Laat de camera niet nat worden. Als u het apparaat in het water hebt laten vallen of als er water of
metaal in het product is terechtgekomen, moet u de accu onmiddellijk verwijderen. Zo voorkomt

u brand, elektrische schokken en brandwonden.

Gebruik geen verfverdunner, benzeen of andere organische oplosmiddelen om het product
schoon te maken. Deze stoffen kunnen brand veroorzaken en zijn schadelijk voor de gezondheid.
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Neem de onderstaande aandachtspunten in
A Aandachtspunten: acht. Als u dit niet doet, kan dat leiden tot

fysiek letsel of schade aan eigendommen.

Zorg dat u het product niet gebruikt of laat liggen op een plaats waar de temperatuur
hoog is, zoals in een auto die in de zon staat. Het product kan dan heet worden en
brandwonden veroorzaken. Als u dit wel doet, kan de accu gaan lekken of
exploderen. Hierdoor nemen de prestaties af of gaat het product minder lang mee.
Loop niet met de camera als deze op een statief is bevestigd. Als u dit wel doet, kan
dit leiden tot letsel of een ongeluk. Controleer of het statief stevig genoeg is om de
camera en de lens te dragen.

Laat het product niet gedurende langere tijd achter in een omgeving met een lage
temperatuur. Het product wordt koud en kan letsel veroorzaken bij aanraking.

Flits niet vlak bij iemands ogen. Dit kan de ogen beschadigen.

Speel de meegeleverde cd-rom nooit af in een station dat niet compatibel is met de
cd-rom. Als u de cd-rom in een cd-speler stopt, kunnen de luidsprekers en andere
onderdelen beschadigd raken. Wanneer u een hoofdtelefoon gebruikt, kan uw
gehoor beschadigd raken als gevolg van een te hoog volume.

Wijzig de instellingen voor geluidsopnamen niet tijdens het luisteren met een
hoofdtelefoon. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot een harde geluidsstoot die
schadelijk kan zijn voor de oren.



Tips en waarschuwingen voor het gebruik

Omgaan met de camera
Deze camera is een precisie-instrument. Laat de camera niet vallen en stel
deze niet bloot aan fysieke schokken.
De camera is niet waterdicht en kan niet onder water worden gebruikt.
Om de resistentie van de camera tegen stof en waterdruppels te vergroten,
houdt u het aansluitingenklepje, het accucompartiment, het kaartsleufklepje
en alle andere kleppen goed gesloten.
De camera is resistent tegen stof en waterdruppels. Dit betekent dat zand,
stof, vuil of water dat per ongeluk op het apparaat valt, niet in het apparaat
kan indringen. Het is echter onmogelijk om te voorkomen dat vuil, stof, water
of zout helemaal niet in het apparaat indringen. Zorg ervoor dat er zo weinig
mogelijk vuil, stof, water en zout op de camera terechtkomt.
Als er water op de camera valt, veegt u dit af met een droge, schone doek.
Als er vuil, stof of zout op de camera terechtkomt, veegt u dit af met een
schone, goed uitgewrongen doek.
Als u de camera gebruikt op een plaats waar veel vuil of stof aanwezig is,
kan er een storing worden veroorzaakt.
Het wordt aanbevolen de camera na gebruik te reinigen. Als u vuil, stof,
water of zout op de camera laat zitten, kan er een storing worden
veroorzaakt.
Als u per ongeluk de camera in het water laat vallen of als u vreest dat er
vocht (water), vuil, stof of zout in de camera is terechtgekomen, neemt u
direct contact op met het dichtstbijzijnde Canon Service Center.
Houd de camera buiten het bereik van apparaten met sterke magnetische
velden, zoals magneten of elektrische motoren. Houd de camera eveneens
uit de buurt van apparaten die sterke radiogolven uitzenden, zoals grote
antennes. Sterke magnetische velden kunnen storingen veroorzaken en
opnamegegevens beschadigen.
Laat de camera niet achter in een extreem warme omgeving, zoals in een
auto die in direct zonlicht staat. Door de hoge temperaturen kan de camera
defect raken.
De camera bevat elektronische precisieschakelingen. Probeer de camera
nooit zelf te demonteren.
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Blokkeer het spiegelmechanisme niet met uw vinger of iets anders. Als u dit
toch doet, kan er een storing worden veroorzaakt.

Gebruik alleen een in de handel verkrijgbare blaaspeer om stof van de lens,
zoeker, reflexspiegel, het matglas enzovoort te blazen. Gebruik geen
reinigingsmiddelen die organische oplosmiddelen bevatten om de
camerabehuizing of lens schoon te vegen. Neem voor het verwijderen van
hardnekkig vuil contact op met het dichtstbijzijnde Canon Service Center.
Raak de elektrische contactpunten van de camera nooit met uw vingers aan.
Als u dat wel doet, kunnen de contactpunten gaan roesten. Roest op de
contactpunten kan leiden tot storingen aan de camera.

Als de camera plotseling van een koude in een warme omgeving
terechtkomt, kan zich condens vormen op de camera en op de inwendige
delen. Voorkom condensvorming door de camera eerst in een afgesloten
plastic tas te plaatsen. Zorg ervoor dat de camera is aangepast aan de
hogere temperatuur voordat u de camera uit de tas haalt.

Gebruik de camera niet als zich hierop condens heeft gevormd. Zo voorkomt
u beschadiging van de camera. Als zich condens heeft gevormd, verwijdert
u de lens, de kaart en de accu uit de camera. Wacht tot de condens is
verdampt voordat u de camera gebruikt.

Verwijder de accu en berg de camera op een koele, droge en goed
geventileerde plaats op als u de camera gedurende langere tijd niet gaat
gebruiken. Ook als de camera is opgeborgen, moet u de ontspanknop zo nu
en dan enkele malen bedienen om te controleren of de camera nog goed
functioneert.

Vermijd opslag op plaatsen waar chemicalién worden gebruikt die oxidatie
en corrosie veroorzaken, zoals in een laboratorium.

Als de camera langere tijd niet is gebruikt, test u alle functies voordat u de
camera weer gaat gebruiken. Als u de camera langere tijd niet hebt gebruikt
en opnamen wilt gaan maken van een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld
een reis naar het buitenland, is het raadzaam de camera te laten controleren
door het dichtstbijzijnde Canon Service Center of zelf te controleren of de
camera goed functioneert.

Als u continue opnamen herhaalt of lange tijd achtereen Live View-opnamen
of filmopnamen maakt, kan de camera heet worden. Dit is geen defect.
Een felle lichtbron binnen of buiten het beeldgebied kan reflecties
veroorzaken.



Tips en waarschuwingen voor het gebruik

LCD-paneel en LCD-scherm
Hoewel het LCD-scherm is gefabriceerd met hogeprecisietechnologie en
meer dan 99,99% effectieve pixels heeft, kunnen er onder de 0,01%
resterende pixels enkele dode pixels voorkomen en kunnen er ook zwarte,
rode of andere gekleurde viekken voorkomen. Dode pixels zijn geen defect
De dode pixels zijn ook niet van invioed op de vastgelegde opnamen.
Als het LCD-scherm lange tijd aan blijft staan, kan het scherm inbranden en
zijn er restanten van de eerdere weergave te zien. Dit is echter een tijdelijk
effect dat verdwijnt als de camera enkele dagen niet wordt gebruikt.
Bij lage temperaturen kan het LCD-scherm langzamer reageren en bij hoge
temperaturen kan het er zwart uitzien. Bij kamertemperatuur functioneert het
scherm weer normaal.

Kaarten

Let op het volgende om de kaart en vastgelegde gegevens te beschermen:
Laat de kaart niet vallen of nat worden en buig de kaart niet. Oefen geen druk
op de kaart uit en stel deze niet bloot aan fysieke schokken en frillingen.
Raak de elektronische contactpunten van de kaart nooit met uw vingers of
een metalen voorwerp aan.
Plak geen stickers of iets anders op de kaart.
Gebruik of bewaar de kaart niet in de buurt van voorwerpen met een sterk
magnetisch veld, zoals tv's, luidsprekers en magneten. Mijd ook plaatsen
met statische elektriciteit.
Plaats de kaart niet in direct zonlicht of in de buurt van hittebronnen.
Bewaar de kaart in een houder.
Bewaar de kaart niet op hete, stoffige of vochtige plaatsen.

Lens
Nadat u de lens hebt losgedraaid van de camera,
plaatst u de lens met de achterkant naar boven en
bevestigt u de achterste lensdop om krassen op het
lensoppervlak en de elektrische contactpunten te
voorkomen.

27



Nomenclatuur

<DRIVEAF> - <WB-[8> Knop voor witbalansselectie/
Knop voor meetmethode (pag. 192/253)
transportmodusselectie/
AF-bediening (pag. 160,
163/100)

<@3:1S0> Knop voor [
flitsbelichtingscorrectie/ISO-

—— <M-Fn> Multifunctieknop
(pag. 62, 106, 286, 495)

___ GPS-antenne

snelheid (pag. 286/177)
—— Markering objectiefvatting (pag. 55)
<:8:> Knop voor LCD-
paneelverlichting Contactpunten voor flitssynchronisatie
(pag. 63)
<% > Hoofdinstel- Flitsschoen (pag. 286)
wiel (pag. 59)
Ver-/ontgrendelknop
programmakeuzewiel
Ontspanknop (pag. 59)
(pag. 58) Programmakeuze-
wiel (pag. 35, 59)
@ / Ingebouwde
Zelfontspanner- —; — Ay microfoon
lampje (pag. 163) (%) (pag. 363)
j) . Bevestigings-
Sensorvan punt draagriem
afstandsbedie- (pag. 37)
ning (pag. 279) 1214 | ensontgrende-
Greep ————— lingsknop (pag. 56)
(accucomparti-
ment)

7 Aansluitingen- - - B
Aansluitpunt voor DC- klepje
koppelingskabel (pag. 530)

. Lensvergrendelingsstift
Knop voor scherptediepte-

controle (pag. 250)

Contactpunten (pag. 27)

L Objectiefvatting E
—— Spiegel (pag. 276, 463) ,_.___.___.____:

Aansluiting afstandsbediening
(type N3) (pag. 279)

o2

Cameradop (pag. 55)
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LCD-paneel (pag. 33, 34)

Oogschelp (pag. 278)

Zoekeroculair

<INFO.> INFO-knop
(pag. 63, 82, 86, 91,

Nomenclatuur

— <AF-ON>

AF-startknop
(pag. 58, 100, 300
en 347)

—— <%> AE-ver-
grendelknop
(pag. 259)
<[> Knop
voor AF-
puntselectie
(pag. 106, 107)

301, 305, 344, 394)

Aan-uitschakelaar
(pag. 49)

<MENU>

Menuknop (pag. 67)

Aansluitingen- ——
klepje

00 @,

&

Luidspreker

Omgevingslichtsensor (pag. 442)

Multifunctievergrendelingsschakelaar (pag. 62)

<%> Pc-aansluiting (pag. 288)

<+<%-> Digital-aansluiting (pag. 466, 594)

<()> Hoofdtelefoonaansluiting (pag. 363)

Aansluiting kabelbescherming (pag. 38)

(Rl

<[@)> Quick
Control-knop
(pag. 64)

<>
Snelinstelwiel

(pag. 60)
Lees-/schrijfindicator
(pag. 47)

<@> Instelknop
(pag. 67)

<HDMI OUT > HDMI mini OUT-aansluiting (pag. 432)

<MIC> Aansluiting externe microfoon (pag. 363)

0 Gebruik voor het aansluiten van de interfacekabel op een digitale

aansluiting de meegeleverde kabelbescherming (pag. 3

3).
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Nomenclatuur

Knop voor dioptrische aanpassing (pag. 57)

<4/M0>

Knop voor Creative
Photo/Vergelijkende
weergave (weergave van
twee opnamen)

(pag. 183, 263, 268/408)

<RATE>

Classificatie-

knop (pag.

414, 415)
<Q>
Knop voor inde:
vergroten/
verkleinen
(pag. 403/325)
329, 406)

<[*]> Weerga- 4@

veknop ~
(pag. 394) @‘
<m>
Wisknop

(pag. 439)

Bevestigingsopening
Vvoor accessoires

LCD-scherm (pag. 67,
298, 334, 394, 442)

Statiefbevestiging

Serienummer

SD-kaartsleuf (pag. 45)

CF-kaartsleuf (pag. 45)

Knop voor uitwerpen van CF-kaart (pag. 47)

—— <+©> Scherpstelvlakmarkering

<[> Schakelaar voor Live
View-opnamen/

<'®> Filmopnamen

(pag. 297/333)

<SW8'> Start-/stopknop
(pag. 298, 334)

<> Multicontroller
(pag. 61)
Bevestigings-
puntdraagriem
(pag. 37)
Selectieknop
AF-gebied
(pag. 61)

./;Lmansleuf-
/§$ //TM klepje (pag. 45)
R (N-markering)*

Ontgrendelknop
accucomparti-
ment (pag. 44)

Accucompartiment-
klepje (pag. 44)

* Gebruikt voor draadloze verbindingen met de NFC-functie.
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Nomenclatuur

Zoekerinformatie

Digitale waterpas (pag. 83) ——— Grote zone AF-kader (pag. 111)

Spotmetingscirkel (pag. 254) Gebied AF-kader (pag. 111)

I I )
<[> Eén AF-punt

TP <[a]> AF-punt
spotten (pag. 109)

Matglas — =.

<©> Digitale
lensoptimalisatie
(pag. 210)

) *‘ ;
D < B> Dual Pixel
~ EG RAW-opnamen
; [ W
T . anndl <

< > Accuniveau
(pag. 50)

Raster (pag. 81

B Flicker! ke

Knipperdetectie
(pag. 215)
Opnamemodus (pag. 35)
. <[@@> AF-
Witbalans (pag. 192) statuspictogram

(pag. 94, 103, 151)

Transportmodus (pag. 160) —

L <@> Waarschuwings-
symbool (pag. 489)

AF-bediening (pag. 100) —

Meetmethode (pag. 253) —  —— JPEG/RAW (pag. 169)

* Er worden alleen instellingen weergegeven die momenteel zijn toegepast.
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Nomenclatuur

<IS0>

<% > AE-vergrendeling
(pag. 259)
AEB actief (pag. 257)

<%> Flitser gereed
(pag. 286)
Waarschuwing voor onjuiste
FE-vergrendeling

<4 *>FE-vergrendeling
(pag. 286)
FEB actief (pag. 293)
<% 1> Snelle synchronisatie
(pag. 293)
<@3A> Flitsbelichtings-
correctie (pag. 286)

Sluitertijd (pag. 246)
Bulb (buLb) (pag. 260)
FE-vergrendeling (FEL)
Bezig (buSY)
Waarschuwing
multifunctievergrendeling (L)

Waarschuwing geen kaart (Card)

Foutcode (Err)

Diafragma (pag. 248
Verwerving stofwisdata (- -)
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ISO-snelheidsindi-

cator (pag. 177).

<@> Scherpstel-
indicator
(pag. 94, 101)

< «> AF-statusindicator
(pag. 103, 151)

Maximale opnamereeks (pag. 174)
Aantal resterende opnamen met
meervoudige belichting (pag. 270)

1ISO-snelheid (pag. 177)

| <D+> Lichte tonen prioriteit (pag. 206)

L <[> Belichtingscorrectie (pag. 255)

L Indicator belichtingsniveau
Belichtingscorrectiewaarde (pag. 255)
AEB-bereik (pag. 257)
Flitsbelichtingscorrectie (pag. 286)

AF-puntselectie

([C_1AF, SEL [], SEL AF)
AF-puntregistratie

([C1HP, SEL [], SEL HP)
Kaartwaarschuwing (Card 1/2/1,2)
Waarschuwing volle kaart (FuLL 1/2/1,2)



Nomenclatuur

LCD-paneel
Diafragma
Sluitertid ———— Verwerving stofwisdata (- -)
Bulb (buLb)
FE-vergrendeling (FEL) AF-puntselectie
Aantal resterende opnamen ([""1AF, SEL [], SEL AF)
voor timelapse AF-puntregistratie
Bezig (buSY) (I_"1HP, SEL [ ], SEL HP)
Waarschuwing Kaartwaarschuwing (Card 1/2/1,2)
multifunctievergrendeling (L) Waarschuwing volle kaart (FuLL 1/2/1,2)
Beeldsensor reinigen (CLn)
Waarschuwing geen
kaart (Card) <) > Pictogram CF-kaartselectie
Foutcode (Err)
<[i]> Indicator CF-kaart
Witbalans (pag. 192) <) > Pictogram SD-
kaartselectie
Auto: Sfeerprioriteit <[@> Indicator SD-kaart
@B w Auto: Witprioriteit
¢ Daglicht
Sehaduw .-
Bewolkt
Kunstlicht -

Wittl-licht
Flitser
Handmatig
Kleur-
temperatuur

Maximum aantal opnamen
Timer zelfontspanner
Bulbbelichtingstijd
Waarschuwing kaartfout (Err)
Foutnummer

<D+> Lichte tonen prioriteit Resterende opnamen

(pag. 206)

<|SO> ISO-snelheidsin-
dicator (pag. 177)

1SO-snelheid (pag. 177)

* Er worden alleen instellingen weergegeven die momenteel zijn toegepast.
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Nomenclatuur

<LOG> Logfunctie (pag. 238) ——

<[@B> Status GPS-ontvangst ——

<x:"®> Timelapse-opnamen ——
(pag. 371)

<[> Opnamen maken met
meervoudige belichting (pag. 268)

< > Bulbtimeropnamen/—
intervaltimeropnamen
(pag. 261/281)

<@> Waarschuwings- ——
symbool (pag. 489)

<BE3> Dual
Pixel RAW-
opnamen

(pag. 175)

<(Ea>
Flitsbelichtingscorrectie
(pag. 286)

Belichtingsniveau-
indicator
Belichtingscorrectiewaarde (pag. 255)
AEB-bereik (pag. 257)
Waarde flitsbelichtingscorrectie
(pag. 286)

<[> Belichtingscorrectie (pag. 255)—
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—— AF-bediening (pag. 100, 314)

ONE SHOT

1-beeld AF

Al FOCUS

Al Focus AF

Al SERVO

Al Servo AF

SERVO

Servo AF

M FOCUS

Handmatige scherpstelling
(pag. 159, 329)

Transportmodus (pag. 160)

O Enkelbeeld

B4 Continue opname met
hoge snelheid

&y  Continue opname met
lage snelheid

s stil enkelbeeld

S Stille continue opname

-él-l

Zelfontspanner: 10
sec./afstandsbediening
Zelfontspanner: 2 sec./
afstandsbediening

-C";

Meetmethode (pag. 253)

[#] Meerviaksmeting

[©] Deelmeting

(<] Spotmeting

[J Centrum gewicht
gemiddeld

Accuniveau (pag. 50)

<UD > Wi-Fi-functie



Nomenclatuur

Programmakeuzewiel

U kunt de opnamemodus instellen. Draai aan het programmakeuzewiel
terwijl u de knop in het midden van het programmakeuzewiel ingedrukt
houdt (ver-/ontgrendelknop programmakeuzewiel).

B :Bulb (pag. 260)

M : Handmatige belichting
(pag. 251)

Av : AE met diafragmavoorkeuze
(pag. 248)

Tv : AE met sluitertijdvoorkeuze
(pag. 246)

P : AE-programma (pag. 244)

@} : Scene Intelligent Auto (pag. 94)

Aangepaste opnamemodus

U kunt de opnamemodi (<P >, <Tv>, <Av>, <M>, or <B>),
AF-bediening, menu-instellingen enzovoort, onder de instellingen
<[@>, <[> en <[> van het programmakeuzewiel vastleggen
(pag. 520).
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Nomenclatuur

Acculader LC-E6E
Lader voor accu LP-E6N/LP-E6 (pag. 42).

Netsnoer

Laadlampje

Accucompartiment

L Netsnoeraansluiting
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De riem bevestigen

Nomenclatuur

Haal het uiteinde van de riem van onder door
het bevestigingspunt van de draagriem. Haal
het uiteinde daarna door de gesp van de riem
zoals afgebeeld in de illustratie. Trek de riem
strak en zorg ervoor dat deze goed vastzit in
de gesp.

De oculairafsluiting is ook aan de riem

bevestigd (pag. 278).

Oculairafsluiting
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Nomenclatuur

De kabelbescherming gebruiken

Gebruik de meegeleverde interfacekabel of een interfacekabel van
Canon om de camera aan te sluiten op een computer of Connect
Station (kabel is weergegeven in het systeemschema op pagina 525).
Gebruik bij het aansluiten van de interfacekabel ook de meegeleverde
kabelbescherming. De kabelbescherming voorkomt dat de kabel per
ongeluk losraakt en dat de aansluiting beschadigd raakt.

De meegeleverde interfacekabel en een originele HDMI-kabel
gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar)

Meegeleverde interfacekabel

HDMI-kabel (afzonderlijk verkrijgbaar)
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Nomenclatuur

Een originele interfacekabel gebruiken (afzonderlijk verkrijgbaar)

Als u een originele interfacekabel
(afzonderlijk verkrijgbaar, pag. 525) gebruikt,
voert u de kabel door de klem voordat u de
klem aan de kabelbescherming bevestigt.

0 Aansluiten van de interfacekabel zonder kabelbescherming kan de
digitale aansluiting beschadigen.
Gebruik geen USB 2.0-kabel met een Micro-B plug. Dit kan de digitale
aansluiting van de camera beschadigen.
Controleer of de interfacekabel goed is aangesloten op de digitale
aansluiting, zoals aangegeven in de afbeelding rechtsonder bij stap 4.

@ Voor het aansluiten van de camera op een televisie wordt een HDMI-kabel
HTC-100 (afzonderlijk verkrijgbaar) aanbevolen. Ook voor het aansluiten
van een HDMI-kabel wordt het gebruik van de kabelbescherming
aanbevolen.
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Aan de slag en
basiscamerahandelingen

In dit hoofdstuk worden de voorbereidende stappen
voor het maken van opnamen en de basisbediening
van de camera uitgelegd.
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De accu opladen

Verwijder het beschermdeksel.
Verwijder het beschermdeksel van

de accu.

Plaats de accu.

Plaats de accu op de juiste manier in de
lader zoals afgebeeld op de illustratie.
Om de accu te verwijderen, herhaalt u de
bovenstaande procedure in omgekeerde

volgorde.

Laad de accu op.

Sluit het netsnoer aan op de lader en
steek de stekker in het stopcontact.

Het opladen begint automatisch en
het oplaadlampje knippert oranje.

. Laadlampje
Laadniveau Kleur Weergave
0-49% Knippert eenmaal per seconde
50 - 74% Oranje Knippert tweemaal per seconde
75% of hoger Knippert driemaal per seconde
Volledig opgeladen Groen Gaat branden

Het duurt circa 2 uur en 30 minuten om een helemaal lege accu
volledig op te laden bij kamertemperatuur (23 °C). Hoe lang het
duurt om de accu op te laden, is sterk athankelijk van de
omgevingstemperatuur en de resterende capaciteit van de accu.
Om veiligheidsredenen duurt opladen bij lage temperaturen

(5 °C - 10 °C) langer (max. ongeveer 4 uur).
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De accu opladen

3% Tips voor het gebruik van de accu en acculader
Bij aankoop is de accu niet volledig opgeladen.
Laad de accu voor gebruik op.

Het verdient aanbeveling om de accu op te laden op de dag dat
u deze gaat gebruiken of een dag ervoor.

Zelfs wanneer de camera is opgeborgen, loopt een opgeladen accu
geleidelijk aan leeg.

Verwijder de accu na het opladen en haal de acculader uit het
stopcontact.

U kunt het deksel in een andere richting
plaatsen om aan te geven of de accu al dan
niet is opgeladen.

Als de accu is opgeladen, bevestigt u het deksel
zodanig dat de opening <[1> met de vorm van
de accu overeenkomt met het blauwe zegel op de accu. Als de accu
leeg is, plaatst u het deksel in de omgekeerde richting.

Verwijder de accu wanneer u de camera niet gebruikt.

Als de accu langere tijd in de camera blijft zitten, is er sprake van een kleine
lekstroom, waardoor de accu verder wordt ontladen en de levensduur van
de accu korter wordt. Bewaar de accu met het beschermdeksel bevestigd.
Als u de accu opbergt nadat u deze volledig hebt opgeladen, kunnen de
prestaties van de accu teruglopen.

De acculader kan ook in het buitenland worden gebruikt.

De acculader is compatibel met een stroombron van 100 V AC tot

240 V AC, 50/60 Hz. Indien nodig kunt u een in de handel verkrijgbare
stekkeradapter voor het desbetreffende land of de desbetreffende regio
gebruiken. Sluit geen draagbare spanningsomvormer aan op de acculader.
Dit kan de acculader beschadigen.

Als de accu snel leeg raakt, zelfs nadat deze volledig is
opgeladen, moet de accu worden vervangen.

Controleer de laadprestatie van de accu (pag. 526) en schaf een nieuwe
accu aan.

0 Nadat u de stekker van de lader uit het stopcontact hebt verwijderd, dient
u de contactpunten van de stekker circa 10 seconden niet aan te raken.
Indien de resterende capaciteit van de accu (pag. 526) 94% of hoger is,
wordt de accu niet opgeladen.
De lader kan geen andere accu's opladen dan de accu's LP-E6N/LP-E6.

43



De accu plaatsen en verwijderen

Plaats een volledig opgeladen accu LP-E6N (of LP-E6) in de camera.
De zoeker van de camera wordt verlicht zodra een accu is
geplaatst en wordt donker wanneer de accu wordt verwijderd.
Als de accu niet is geplaatst, wordt het beeld in de zoeker
onscherp en kunt u niet scherpstellen.

De accu plaatsen

Open het klepje.
Schuif het schuifje in de richting van de
pijlen en open het klepje.

Plaats de accu.
Steek het uiteinde met de elektrische
contacten in de camera.
Schuif de accu in de camera totdat de
accu vastzit.

Sluit het klepje.
Druk op het klepje totdat het dichtklikt.

0 U kunt geen andere accu's gebruiken dan de accu LP-E6N of LP-E6.

De accu verwijderen

Open het klepje en verwijder de accu.
Druk het accuvergrendelingsschuifie in de
richting van de pijl en verwijder de accu.
Plaats het meegeleverde
beschermdeksel (pag. 42) op de accu om
kortsluiting te voorkomen.
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De kaart plaatsen en verwijderen

U kunt met deze camera gebruikmaken van een CF-kaart en een
SD-kaart. Opnamen kunnen worden opgeslagen als er ten minste
één kaart in de camera is geplaatst.

Als in beide kaartsleuven een kaart is geplaatst, kunt u kiezen op welke
kaart opnamen worden opgeslagen, of u kunt dezelfde opnamen
tegelijkertijd op beide kaarten opslaan (pag. 166-168).

0 Als u een SD-kaart gebruikt, moet het schrijfbeveiligingsschuifje van
de kaart omhoog staan om schrijven/wissen toe te staan.

De kaart plaatsen

Open het klepje.

Schuif het klepje in de richting van de
pijlen om het te openen.

Plaats de kaart.
De voorste sleuf is voor een
CF-kaart en de achterste sleuf is voor een
SD-kaart.

SD-kaart is [] (kaart 2).
Houd de etiketzijde van de
CF-kaart naar u toe en plaats het
uiteinde met de kleine openingen
in de camera. Als de kaart op de
verkeerde manier wordt geplaatst,
kan de camera beschadigd raken.
SD-kaart (kaart 2) De uitwerpknop voor de CF-kaart (grijs)
steekt naar buiten.
Plaats de SD-kaart met de

= etiketzijde naar u toe. Druk de
A kaart in de sleuf totdat deze

& vastklikt.

T
Schrijfbeveiligingsschuifie
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De kaart plaatsen en verwijderen

Sluit het klepje.
Sluit het klepje en schuif het in de
richting van de pijlen totdat het
dichtklikt.
Als u de aan-uitschakelaar op <QN>
zet (pag. 49), wordt het aantal

Indicator - Indicator mogelijke opnamen en de geplaatste
CF-kaart | SD-kaart kaart(en) op het LCD-paneel

[awg] M) [R)[oneskor weergegeven.

JISO A (959 De beelden worden opgeslagen op
. ) B de met het pijlpictogram <) >
3..2-.1..:..1..2..3 mg?!@ aangegeven kaart.

Pictogram

kaartselectie
Maximumaantal opnamen

0 CF-kaarten van type I, kaarten van het type vaste schijf of
CFastkaarten kunnen niet worden gebruikt.
Multimediakaarten (MMC) kunnen niet worden gebruikt (er wordt dan
een kaartfout weergegeven).

I:Eﬁ] Ultra DMA (UDMA) CF-kaarten zijn ook in de camera te gebruiken.
Op CF-kaarten van het type Ultra DMA (UDMA) kunnen gegevens
sneller worden geschreven.

SD-, SDHC- en SDXC-geheugenkaarten worden ondersteund. Ook
UHS-I SDHC- of SDXC-geheugenkaarten kunnen worden gebruikt.
Het maximumaantal opnamen varieert, afhankelijk van de resterende
capaciteit van de kaart, de instelling voor de opnamekwaliteit, de ISO-
snelheid enzovoort.

Als u [E31: Ontspan sluiter zonder kaart] instelt op [Uitschakelen],
voorkomt u dat u vergeet een kaart te plaatsen (pag. 540).
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De kaart plaatsen en verwijderen

De kaart verwijderen

Open het klepje.
Zet de aan-uitschakelaar op <OFF >.
Controleer of de lees-/
schrijfindicator uit is en open
vervolgens het klepje.
Sluit de klep als [Opslaan...] op het
LCD-scherm wordt weergegeven.

Verwijder de kaart.
Druk op de uitwerpknop om de
CF-kaart te verwijderen.
Als u de SD-kaart wilt verwijderen,
drukt u deze voorzichtig in en laat
u de kaart weer los. Trek de kaart
Knop voor uitwerpen van vervolgens naar buiten.
CF-kaart Trek de kaart recht uit de camera en
sluit het klepje.

Waarschuwing

Als tijdens Live View-opnamen of filmopnamen het rode @i-pictogram
wordt weergegeven, verwijdert u de kaart niet meteen. De kaart kan heet
zijn door de hoge interne temperatuur van de camera. Zet de aan-
uitschakelaar op <QFF > en stop een tijdje met het maken van opnamen.
Verwijder vervolgens de kaart. Als u de kaart verwijdert terwijl deze nog heet is
na het maken van opnamen, bestaat de kans dat u de kaart vallen en deze
beschadigd raakt. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de kaart.
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De kaart plaatsen en verwijderen

0

48

Wanneer de lees-/schrijfindicator brandt of knippert, betekent dit
dat opnamen op de kaart worden gelezen, opgeslagen of gewist,
of dat gegevens worden overgedragen. Maak het klepje van de
kaartsleuf op dat moment niet open.
Voer ook niet de volgende handelingen uit wanneer de lees-/
schrijfindicator brandt of knippert. De beeldgegevens, kaart of
camera kunnen anders beschadigd raken.

* De kaart verwijderen.

* De accu verwijderen.

* De camera schudden of ergens tegenaan stoten.

« Een netsnoer loskoppelen en aansluiten (als een gewoon

stopcontact (afzonderlijk verkrijgbaar, pag. 530) wordt gebruikt).

Als er op de kaart al opnamen zijn opgeslagen, kan het zijn dat het
opnamenummer niet begint bij 0001 (pag. 223).
Als er op het LCD-scherm een aan de kaart gerelateerde fout wordt
weergegeven, verwijdert u de kaart en plaatst u deze opnieuw. Gebruik
een andere kaart als het probleem zich blijft voordoen.
Als u alle opnamen op de kaart naar een computer kunt overbrengen,
brengt u alle opnamen over en formatteert u de kaart met de camera
(pag. 73). De kaart functioneert dan wellicht weer normaal.
Raak de contactpunten van de SD-kaart niet aan met uw vingers of met
metalen voorwerpen. Stel de contactpunten niet bloot aan stof of water.
Vuil op de contactpunten kan de werking van de SD-kaart verstoren.



De camera inschakelen

Als na het aanzetten van de camera het scherm met datum/tijd/
zone wordt weergegeven, raadpleegt u pagina 51 voor het instellen
van de datum, tijd en tijdzone.

<ON> : De camera wordt ingeschakeld.

<OFF >: De camera is uitgeschakeld en
werkt niet. Zet de aan-
uitschakelaar op deze positie
wanneer u de camera niet gebruikt.

Automatische sensorreiniging

Wanneer u de aan-uitschakelaar

op <ON> of <OFF > zet, wordt

de sensorreiniging automatisch
uitgevoerd. (Er kan een klein beetje
geluid te horen zijn.) Tijdens het
reinigen van de sensor wordt < &3 >
op het LCD-scherm weergegeven.

_f_

Sensorreiniging

Tijdens het reinigen van de sensor kunt u nog steeds opnamen
maken. Door de ontspanknop half in te drukken (pag. 58), stopt
u het reinigen van de sensor en kunt u een opname maken.

Als u met de aan-uitschakelaar snel achter elkaar tussen <QON>
en <OFF > wisselt, wordt het pictogram < ‘= > mogelijk niet
weergegeven. Dit is normaal en is geen defect.

AW Automatisch uitschakelen

Om de accu te sparen, wordt de camera automatisch uitgeschakeld
nadat deze ongeveer 1 minuut niet is gebruikt. Om de camera weer
in te schakelen, drukt u gewoon de ontspanknop half in (pag. 58).

U kunt de automatische uitschakeltijd wijzigen via de optie

[¥2: Auto uitschakelen] (pag. 76).

@ Als u de aan-uitschakelaar op <OFF > zet op het moment dat een opname
op de kaart wordt opgeslagen, wordt [Opslaan...] weergegeven en wordt de
camera pas uitgeschakeld nadat het opslaan van de opname op de kaart is
voltooid.
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De camera inschakelen

dvari] Accuniveau-indicator

Wanneer de aan-uitschakelaar op < QN> staat, heeft het accuniveau
een van de volgende zes niveaus. Met een knipperend accupictogram
<-4 @ > wordt aangegeven dat de accu bijna leeg is.

)] [2)onesHor Weergave E | 7N |
A (559 Niveau (%) | 100-70 69 - 50 49-20
.-:-.‘I.- .23 WE?I:@—
_— Weergave —a .y T
Niveau (%) 19-10 9-1 0

Het maximumaantal opnamen bij het maken van opnamen via de zoeker

Temperatuur Kamertemperatuur Lage temperaturen
P (23°C) (0°C)
Maximumaantal opnamen Circa 900 opnamen Circa 850 opnamen

De bovenstaande cijfers zijn gebaseerd op een volledig opgeladen LP-E6N-accu,
zonder Live View-opnamen, en de testcriteria van de CIPA (Camera & Imaging
Products Association).

Als twee LP-E6N-accu's worden gebruikt in batterijgreep BG-E20 (afzonderlijk
verkrijgbaar), wordt het maximumaantal opnamen ongeveer verdubbeld.

0
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In de volgende gevallen loopt de accu sneller leeg:

* Wanneer de ontspanknop voor langere tijd half wordt ingedrukt.

» Wanneer de AF vaak wordt geactiveerd zonder dat er een opname wordt
gemaakt.

» Wanneer Image Stabilizer (Beeldstabilisatie) van de lens wordt gebruikt.

* Wanneer het LCD-scherm vaak wordt gebruikt.

Afhankelijk van de opnameomstandigheden kan het maximumaantal

opnamen afnemen.

Voor de bediening van de lens wordt ook stroom van de accu gebruikt.

Bij sommige lenzen raakt de accu sneller leeg dan bij andere.

Bij lage omgevingstemperaturen is het wellicht niet mogelijk om opnamen te

maken zelfs wanneer het accuniveau hoog genoeg is.

Zie pagina 299 voor het maximumaantal opnamen met Live View-
opnamen.
Zie [¥3: Accu-info] om de status van de accu te controleren (pag. 526).




De datum, tijd en zone instellen

Wanneer de camera voor het eerst wordt ingeschakeld of als de datum/
tijd/zone-instellingen zijn gereset, wordt het instelscherm datum/tijd/zone
weergegeven. Volg de stappen hieronder om eerst de tijdzone in te
stellen. Stel de tijdzone in waarin u zich op dit moment bevindt. Als u op
reis gaat, hoeft u alleen maar de tijdzone in te stellen op de tijdzone van
uw bestemming. De camera past de datum en tijd automatisch aan.
Houd er rekening mee dat de datum/tijd die aan opnamen worden
toegevoegd, worden gebaseerd op de ingestelde datum/tijd. Zorg
ervoor dat u de juiste datum/tijd instelt.

Geef het menuscherm weer.

Druk op de knop <MENU> om het
menuscherm weer te geven.

Selecteer op het tabblad [¥2]
[Datum/tijd/zone].
Druk op de knop <(@)> en selecteer
het tabblad [¥].
Draai aan het instelwiel <£%> om
het tabblad [¥ 2] te selecteren.
Draai aan het instelwiel <€)> om
[Datum/tijd/zone] te selecteren en

Mkelen | druk vervolgens op <G>,

LCD-helderheid
LCD-kleurtoon

Datum/tijd/zone Stel de tijdzone in.
Tijdzone [Londen] is standaard ingesteld.
18].(08).(2016] [00]:(01]:(39 Draai aan het instelwiel <{)> om
dd/mmyjj [Tijdzone] te selecteren en druk
) vervolgens op <6)>.
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[EW De datum, tijd en zone instellen

Zone/tijdverschil
18/08/2016 00:01:39
Zone

Tijdverschil +/[01:[00

Annuleer

Tijdzone
17/08/2016 19:01:39
Hong Kong +08:00

Adelaide

Sydney
Solomon eilanden

Zone/tijdverschil
17/08/2016 18:46:39
Zone

Tijdverschil

Y - Annuleer

Datunmvtijd/zone
(18/08/2016)

18./08 . 2016

dd/mmvjj

B |Parijs

Y - Annuleer
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Draai aan het instelwiel <€)> om het
kader onder [Zone] te selecteren en
druk vervolgens op <>,

Draai aan het instelwiel <€)> om de
tijdzone te selecteren en druk
vervolgens op <G)>.

Als de gewenste tijdzone niet wordt
vermeld, drukt op de knop <MENU> en
gaat u naar de volgende stap om deze
in te stellen (met het tijdverschil ten
opzichte van de UTC-tijd).

U stelt het tijdverschil ten opzichte
van UTC in door aan het instelwiel
<> te draaien en (+/ -/uur/minuut)
te selecteren voor [Tijdverschil].
Druk op <) > zodat <> wordt
weergegeven.

Draai aan het instelwiel <€)> om dit
in te stellen en druk vervolgens op
<@> (terug naar <o>).

Nadat u de tijdzone en het tijdverschil
hebt ingesteld, draait u aan het
instelwiel <€)> om [OK] te selecteren
en drukt u vervolgens op <6D>.

Stel de datum en de tijd in.

Draai aan het instelwiel <¢)>om een
item te selecteren.

Druk op <@ > zodat <> wordt
weergegeven.

Draai aan het instelwiel <¢)> om dit
in te stellen en druk vervolgens

op <&)> (Terug naar <0o>).



[EW De datum, tijd en zone instellen

Datum/tijd/zone Stel de Zomertijd in.
Zomeridiult Stel de zomertijd in als dit nodig is.
18]./08.[2016) [15]:(30):(00 Draai aan het instelwiel <{)> om
ddimmj [+#:] te selecteren.
Druk op <> zodat <t1> wordt
weergegeven.

Annuleer

Draai aan het instelwiel <€) > om [-:]
te selecteren en druk vervolgens

op <G>,

Wanneer zomertijd is ingesteld op
[e:1, zal de tijd die is ingesteld in stap
4 met 1 uur vooruitgaan. Als [#:] is
ingesteld, wordt zomertijd
geannuleerd en gaat de tijd met 1 uur

achteruit.
Datumi/tijd/zone Verlaat de instelling.
(16/08/2070) Draai aan het instelwiel <> om
18).(08). 2016 [15):30): [OK] te selecteren en druk vervolgens
dd/mmij op <@>

De daturﬁ/tijd/zone en de zomertijd
worden ingesteld en het menu wordt
weer weergegeven.

B/ [Parijs

Annuleer

o De datum/tijd/zone-instellingen kunnen worden teruggezet als de
camera zonder accu wordt opgeslagen, als de accu leeg raakt of als
deze gedurende langere tijd wordt blootgesteld aan temperaturen onder
het vriespunt. Als dit gebeurt, stelt u de datum/tijd/zone opnieuw in.
Controleer nadat u de instelling van [Zone/tijdverschil] hebt gewijzigd of
de juiste datum en tijd worden aangegeven.

@ De ingestelde datum en tijd worden van kracht wanneer u bij stap 6 [OK]
selecteert.
In stap 3 is de tijd die wordt weergegeven in [Tijdzone] het tijdverschil in
vergelijking met Coordinated Universal Time (UTC).
Zelfs als [¥ 2: Uitschakelen] is ingesteld op [1 min.], [2 min.] of [4 min.], is
de tijd voor automatisch uitschakelen circa 6 minuten wanneer het
instelscherm [¥2: Datum/tijd/zone] wordt weergegeven.
Het automatisch bijwerken van de tijd is mogelijk met de GPS-functie
(pag. 237).
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De interfacetaal selecteren

Geef het menuscherm weer.

Druk op de knop <MENU> om het
menuscherm weer te geven.

Selecteer op het tabblad [¥ 2] de
optie [Taal 3].
Druk op de knop <(Q)> en selecteer
het tabblad [¥].
Draai aan het instelwiel <£=:> om
het tabblad [¥ 2] te selecteren.
Draai aan het <¢)> instelwiel om
[Taal 2] te selecteren en

Italiano

druk op <6>.
English Norsk || Romans Stel de gewenste taal in.
Deutsch Svenska lrkee . . .
Francais Espariol Draai aan het instelwiel <€)> om de
EAaiyved taal te selecteren en druk vervolgens
PEN
Portugués olsi op < @ >,
Suomi - De interfacetaal wordt gewijzigd.

YkpaiHcsKa
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Een lens bevestigen en verwijderen

De camera is compatibel met alle Canon EF-lenzen. De camera kan
niet worden gebruikt in combinatie met EF-S- of EF-M-lenzen.

Een lens bevestigen

Verwijder de doppen.
Verwijder de achterste lensdop en de
cameradop door ze los te draaien in
de richting die door de pijlen wordt
aangegeven.

Bevestig de lens.
Zorg ervoor dat de rode
bevestigingsmarkering op de lens en
die op de camera zich op gelijke
hoogte bevinden en draai de lens in
de richting van de pijl totdat deze
vastklikt.

on Stel de scherpstelmodusknop op

= R\ de lens in op <AF>.
" <AF> staat voor autofocus, oftewel
.]) automatische scherpstelling.

<MF> staat voor Manual Focus,
oftewel handmatige scherpstelling.
Automatisch scherpstellen werkt
dan niet.

Verwijder de voorste lensdop.
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Een lens bevestigen en verwijderen

De lens verwijderen

Druk op de

lensontgrendelingsknop en draai

de lens in de richting van de pijl.
Draai de lens totdat dit niet meer
verder kan en koppel de lens los.
Bevestig de achterste lensdop op de
losgekoppelde lens.

0 Kijk niet rechtstreeks naar de zon door een lens. Dit kan het
gezichtsvermogen beschadigen.
Zet de aan-uitschakelaar van de camera op <OFF > wanneer u een lens
bevestigt of verwijdert.
Als het voorste deel (de scherpstelring) van de lens tijdens het
automatisch scherpstellen draait, raak het draaiende deel dan niet aan.

Stof vermijden
Vervang lenzen zo snel mogelijk en op een plaats die zoveel mogelijk
stofvrij is.
Bevestig de cameradop op de camera wanneer u deze zonder lens
bewaart.
Verwijder stof van de cameradop voordat u deze bevestigt.
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Basisopnamefuncties

De scherpte van de zoeker aanpassen

Draai aan de knop voor
dioptrische aanpassing.
Draai de knop naar links of rechts zodat
de AF-punten in de zoeker scherp zijn.
Als het lastig is om de knop te draaien,
verwijdert u de oogschelp (pag. 278).

@ Als het beeld in de zoeker na de dioptrische aanpassing van de camera nog
niet scherp is, wordt u aangeraden om de dioptrische aanpassingslens
Eg (afzonderlijk verkrijgbaar) te gebruiken.

De camera vasthouden

Voor scherpe opnamen houdt u de camera stil om cameratrilling te
minimaliseren.

Horizontaal fotograferen Verticaal fotograferen

1. Pak met uw rechterhand de cameragreep stevig vast.

2. Houd de lens onderaan vast met uw linkerhand.

3. Plaats de wijsvinger van uw rechterhand lichtjes op de ontspanknop.

4. Duw uw armen en ellebogen licht tegen de voorkant van uw lichaam.

5. Voor een stabiele houding plaatst u de ene voet een klein stukje voor
de andere.

6. Druk de camera tegen uw gezicht en kijk door de zoeker.

[§| Zie pagina 297 voor het maken van opnamen terwijl u op het
LCD-scherm kijkt.
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Basisopnamefuncties

Ontspanknop

De ontspanknop heeft twee stappen. U kunt de ontspanknop half
indrukken. Vervolgens kunt u de ontspanknop helemaal indrukken.

Half indrukken

Hiermee activeert u de automatische
scherpstelling en het automatische
belichtingssysteem dat de sluitertijd en
het diafragma instelt.

De belichtingsinstelling (sluitertijd en
diafragma) wordt gedurende circa

4 seconden in de zoeker en op het LCD-
paneel weergegeven (meettimer/ &4 ).

Helemaal indrukken

De sluiter ontspant en de opname wordt
gemaakt.

Cameratrillingen voorkomen

Het bewegen van de camera tijdens het belichtingsmoment kan
leiden tot cameratrilling. Onscherpe opnamen kunnen hiervan het
resultaat zijn. Let op het volgende om cameratrilling te voorkomen:

» Houd de camera goed vast zoals weergegeven op de vorige
pagina.

* Druk de ontspanknop half in om automatisch scherp te stellen en
druk de ontspanknop vervolgens langzaam volledig in.

@ Als u in de opnamemodi <P > <Tv> <Av> <M> <B> op de knop
<AF-ON> drukt, wordt dezelfde bewerking uitgevoerd als wanneer u de
ontspanknop half indrukt.

Als u de ontspanknop helemaal indrukt zonder deze eerst half in te
drukken of als u de ontspanknop half indrukt en direct daarna volledig,
treedt er een kleine vertraging op in het maken van de opname.

Zelfs bij menuweergave of het weergeven van opnamen kunt u direct
teruggaan naar de opnamemodus door de ontspanknop half in te
drukken.
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Basisopnamefuncties

Programmakeuzewiel

Draai aan het programmakeuzewiel
terwijl u de ver-/ontgrendelknop van
het programmakeuzewiel in het
midden ingedrukt houdt.

Gebruik dit om de opnamemodus in te
stellen.

(1) Druk op een knop en draai aan het
instelwiel <>,

Wanneer u op een knop zoals <WB-(€]>,
<DRIVE-AF> of <@-1SO> drukt, blijft de
desbetreffende functie gedurende circa
6 seconden selecteerbaar ($6). Tijdens
deze zes seconden kunt u het instelwiel
<#7%> draaien om de instelling te wijzigen.
Wanneer de timer niet meer actief is of als
u de ontspanknop half indrukt, gaat de
camera terug naar de opnamemodus.
Gebruik dit instelwiel om de
lichtmeetmethode, AF-bediening, ISO-
snelheid, het AF-punt enzovoort te
selecteren of in te stellen.

(2) Draai alleen aan het instelwiel <% >.

Draai, terwijl u in de zoeker of op het
LCD-paneel kijkt, het instelwiel <>
om de instelling te wijzigen.
Gebruik dit instelwiel om de sluitertijd,
het diafragma enzovoort in te stellen.

@ De handelingen in (1) kunnen ook worden uitgevoerd wanneer de schakelaar
<LOCKW> naar rechts is gezet (Multifunctievergrendeling, pag. 62).
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Basisopnamefuncties

€ Snelinstelwiel

(1) Druk op een knop en draai aan het

instelwiel <()>.
Wanneer u op een knop zoals <WB-(€]>,
<DRIVE-AF> of <@A-1SO> drukt, blijft de
desbetreffende functie gedurende circa
6 seconden selecteerbaar (®6). Tijdens
deze zes seconden kunt u het instelwiel
<€5> draaien om de instelling te
wijzigen.
Wanneer de timer niet meer actief is of
als u de ontspanknop half indrukt, gaat
de camera terug naar de opnamemodus.
Gebruik dit instelwiel als u de
witbalans, de transportmodus, de
flitsbelichtingscorrectie, het AF-punt
enzovoort wilt selecteren of instellen.

Draai alleen aan het instelwiel <¢)>.
Draai, terwijl u in de zoeker of op het
LCD-paneel kijkt, het instelwiel <€3>om
de instelling te wijzigen.
Gebruik dit instelwiel om de
belichtingscorrectiewaarde, het
diafragma voor handmatige belichting
enzovoort in te stellen.

ﬁ] De handelingen in (1) kunnen ook worden uitgevoerd wanneer de schakelaar
<LOCKW > naar rechts is gezet (Multifunctievergrendeling, pag. 62).
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& Multicontroller

Basisopnamefuncties

De <> heeft acht pijltoetsen en een knop in het midden. Kantel met
uw duim de <<¢2> in de gewenste richting.

© Selectieknop AF-gebied

Gebruik deze voor het selecteren van
het AF-punt, het corrigeren van de
witbalans, het verplaatsen van het
AF-punt of vergrotingskader tijdens
Live View-opnamen of filmopnamen,
het schuiven over opnamen in de
vergrote weergave tijdens afspelen,
het instellen van Quick Control
enzovoort.

U kunt de knop ook gebruiken om
menu-items te selecteren en in te
stellen.

Voor het selecteren van het AF-gebied (pag. 106).
Druk op de knop <[&> en druk
vervolgens op de knop <€ >.

Door op de knop <[E> te drukken
zijn de AF-gebiedselectiemodus en
het AF-punt gedurende circa

6 seconden selecteerbaar (6 ).
Door binnen die tijd de knop <€>
(AF-gebiedselectie) in te drukken,
kunt u de AF-gebiedselectiemodus
wijzigen.

@ U kunt ook drukken op de knop <[> en daarna op de knop <M-Fn>om
de AF-gebiedselectiemodus te selecteren.
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Basisopnamefuncties

M-Fn Multifunctieknop

Gebruik de knop <M-Fn> voor
AF-gebiedselectiemodus (pag. 106),
FE-vergrendeling (pag. 286) en andere
functies.

Als u de AF-gebiedselectiemodus wilt
selecteren, drukt op de knop <[> ($6)
en vervolgens op de knop <M-Fn>.

LOCK» Multifunctievergrendeling

Als [¥5: Multifunctievergrendeling] is ingesteld en de schakelaar
<LOCKM > is naar rechts gezet, voorkomt u dat de instellingen per
ongeluk worden gewijzigd door bijvoorbeeld de volgende handelingen:
Het ongewild bedienen van het Hoofdinstelwiel, het Snelinstelwiel of de
Multicontroller, het indrukken van de Selectieknop AF-gebied of het
tikken op het touchscreen.

Voor meer informatie over [¥ 5: Multifunctievergrendeling] raadpleegt
u pagina 90.

<LOCKW® >-schakelaar naar links:
ontgrendeld

<LOCK® >-schakelaar naar rechts:
vergrendeld

@ Wanneer u deze vergrendelt, wordt standaard ook het instelwiel <¢)>
vergrendeld.
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Basisopnamefuncties

:0: LCD-paneelverlichting

U kunt het LCD-paneel verlichten door
op de knop <:8:> te drukken. Schakel de
LCD-paneelverlichting ($6 ) in of uit door
op de knop <:8:> te drukken.

@ Wanneer u bij een bulbbelichting de ontspanknop volledig indrukt, wordt de
LCD-paneelverlichting uitgeschakeld.

Het scherm Snel instellen weergeven

Nadat u een aantal keer op de knop <INFO.> hebt gedrukt (pag. 86),
wordt het scherm Snel instellen (pag. 88) of het scherm Aangepast snel
instellen (pag. 510) weergegeven. Vervolgens kunt u de actuele
opname-instellingen bekijken.

Als u op de knop <(@]> drukt, wordt Sneltoetsen ingeschakeld voor de
opname-instellingen (pag. 64).

Vervolgens kunt u op de knop <INFO.> drukken om het scherm uit te
schakelen (pag. 86).

P EAuT0
73..2..1..0.1..2.3 =

Automatisch/scéne

[Aws} Bhow A
ONESHOT [ O @
(@) @m [ 514]

|
O®

(@) &=
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(@) Quick Control voor opnamefuncties

U kunt de opnamefuncties die worden weergegeven op het LCD-scherm,
rechtstreeks selecteren en instellen met intuitieve handelingen. Dit heet
Quick Control.

De algemene bedieningsprocedures zijn hetzelfde voor het scherm Snel
instellen (pag. 88) en het scherm Aangepast snel instellen (pag. 510).

Druk op de knop <[Q]> (&10).
Het scherm Snel instellen wordt
weergegeven.

Stel de gewenste functies in.
Gebruik <% > om een functie te
selecteren.

De instelling van de geselecteerde
functie wordt weergegeven.
Draai het instelwiel <€)> of <>
om de instelling te wijzigen.

<P>,<Tv>, <Av>, <M>,
<B> modus

= AuT0

Automatisch/scéne GA0 =

00 ¥ Ehom &
oNESHOT (]| OO0 ®

=

Enkelbeeld

5! Bel.correctie/AEB-instelling

Maak de opname.
Druk de ontspanknop helemaal in om
de opname te maken.
De opname wordt weergegeven.

ﬁ] In de modus <@J> in het scherm Snel instellen kunt u alleen
[Opn.functie/kaart selectie], [Beeldkwalit.] en [Transportmodus]
instellen.

U kunt ook op het scherm tikken voor Quick Control-instellingen
(pag. 70).
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[@ Quick Control voor opnamefuncties

Instelbare functies met Snel instellen

Diafragma (pag. 248)

Sluitertijd (pag. 246) Flitsbelichtingscorrectie

. 286, 293
Belichtingscor- (pag )

rectie/AEB-
instelling
(pag. 255/257)

1SO-snelheid
(pag. 177)

Aangepaste bediening

Beeldstijl (pag. 183) (pag. 495)

Opnamekwaliteit

AF-bediening (pag. 169)
(pag. 100)
Witbalans (pag. 192)
Opnamefunctie/

Meetmethode (pag. 253) Kaartselectie (pag. 166)
Witbalanscorrectie / Auto Lighting Optimizer (Auto
Witbalansbracketing optimalisatie helderheid) (pag. 201)
(pag. 198/199) Transportmodus (pag. 160)

@ Voor het scherm Snel instellen, raadpleegt u pagina 88.
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[@ Quick Control voor opnamefuncties

Quick Control

ONESHOT (& O B

= Flitsbelichtingscomp.

<@)>

Flitsbelichtingscomp.
&30

Donkerder Helderder
32 2o Oy Tas

‘< »

Aangepast snel instellen

Selecteer de gewenste functie en druk
op <GD>. Het scherm met functie-
instellingen wordt weergegeven.

Draai het instelwiel <% > of <€)>om
sommige instellingen te wijzigen. Er
zijn ook functies die worden ingesteld
door op de knop te drukken.

Druk op <0)> om het instellen te
voltooien en terug te gaan naar het
vorige scherm.

Wanneer u <@g:=> (pag. 495)
selecteert en op de knop <MENU>
drukt, wordt het vorige scherm weer
weergegeven.

U kunt de indeling van het scherm Snel instellen wijzigen. Hiermee kunt
u de opnamefuncties op het scherm Snel instellen naar wens plaatsen
en weergeven. Dit wordt 'Aangepast snel instellen' genoemd (scherm).
Voor het scherm Aangepast snel instellen, raadpleegt u pagina 510.

@ Als u in het scherm Aangepast snel instellen op de knop <[Q)> drukt terwijl
er geen functies zijn die u met Quick Control kunt instellen, wordt het Quick
Controlpictogram linksonder op het scherm oranje weergegeven.
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Menugebruik

U kunt verschillende instellingen opgeven via de menu's, zoals de

opnamekwaliteit, datum/tijd enzovoort.

Knop <MENU>
©)
LCD-sch
scherm “~
Knop <[@> | v Canon S}

Hoofdinstelwiel

<> Snelinstelwiel

<@} > Modusmenuscherm

Beeldkwalit.
Dual Pixel RAW
Kijktijd
Pieptoon

Ontspan sluiter zonder kaart

<> Instelknop

AL
Uitschakelen

2 sec.
Inschakelen

ON

* Bepaalde menutabbladen en menu-items worden niet weergegeven in de

+
modus <(&J>.

<P>, <Tv>, <Av>, <M>, <B> Modusmenuscherm

[>]1: Weergave
AF: AF
©3: Opname-

. (o] AF
Secundaire T

tabbladen -
Beeldkwalit.

Kijktijd

Pieptoon

Menu-items

Dual Pixel RAW

Ontspan sluiter zonder kaart [o]]
Lensafwijkingscorrectie

¥ : Instellen
2. Persoonlijke voorkeuze
% : My Menu
Hoofdtabblad

Uitschakelen
2 sec.
Inschakelen

Menu-
instellingen

Externe Speedlite besturing
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[EMW Menugebruik

Procedure voor het instellen van het menu

0O AF

Beeldkwalit. AL

Dual Pixel RAW Uitschakelen
Kijktijd 2 sec.
Pieptoon Inschakelen
Ontspan sluiter zonder kaart ON
Lensafwijkingscorrectie

Externe Speedlite besturing

Live view-opname.  Inschakelen
AF-methode L +volgen
Touch Shutter Uitschakelen
Rasterweergave Uit

Aspect ratio 3:2
Bel.simulatie Inschakelen

AF-methode L+volgen
FlexiZoneAF()
) FlexiZoneArO

Live view-opname.  Inschakelen
AF-methode FlexiZoneAFO
Touch Shutter Uitschakelen
Rasterweergave Uit

Aspect ratio 3:2
Bel.simulatie Inschakelen
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Geef het menuscherm weer.

Druk op de knop <MENU> om het
menuscherm weer te geven.

Selecteer een tabblad.

Telkens als u op de knop <(Q]> drukt,
wordt er van hoofdtabblad (groep
functies) gewisseld.

Draai aan het instelwiel <£<> om
een secundair tabblad te selecteren.
Zo verwijst het tabblad [ 5] naar het
scherm dat wordt weergegeven als
op het tabblad €3 (opname) het vijfde
vak 'Hl' van links is geselecteerd.

Selecteer het gewenste item.

Draai aan het instelwiel <€)> om het
item te selecteren en druk vervolgens

op <>

Selecteer de instelling.

Draai aan het instelwiel <€)> om de
gewenste instelling te selecteren.
De huidige instelling wordt blauw
weergegeven.

Stel de optie in.
Druk op <> om de instelling vast
te leggen.

Verlaat de instelling.
Druk op de knop <MENU> om het

menu af te sluiten en naar de
opnamemodus terug te keren.



[EMW Menugebruik

@ In de beschrijvingen van de menufuncties hieronder wordt er vanuit
gegaan dat u op de knop <MENU> hebt gedrukt om het menuscherm
weer te geven.

U kunt ook <> gebruiken om menufuncties te selecteren en in te
stellen. (Behalve voor [[*]11: Wis beelden] en [¥ 1: Kaart formatteren]).
Druk op de knop <MENU> om de bewerking te annuleren.

Zie pagina 540 voor informatie over elk menu-item.

Gedimde menu-items

Voorbeeld: Lichte tonen prioriteit

Gedimde menu-items kunnen niet
worden ingesteld. Menu-items worden

Bel.comp./AEB X

1S0-snelheidsinst. gedimd weergegeven als een andere

functie-instelling voorrang heeft.

Witbalans (AW
Handmatige witbalans
WB Shift/Bkt. 0,0/£0
Kleurruimte sSRGB
oo et el U kunt de overschrijffunctie weergeven
door het gedimde menu-item te
Niet beschikbaar ivm andere selecteren en op <@> te drukken.
gerelateerde instelling. . .
+ Lichte tonen prioriteit Als u de mSte”mg van de

overschrijffunctie annuleert, wordt het
gedimde menu-item instelbaar

0 Bij bepaalde gedimde menu-items wordt de overschrijffunctie mogelijk niet
weergegeven.

@ Met [¥5: Wis alle camera-instellingen] kunt u de menufuncties
terugzetten op de standaardinstellingen (pag. 77).
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{) De camera bedienen met de touchscreen

U kunt de camera bedienen door het LCD-scherm (aanraakgevoelig
bedieningspaneel) met uw vingers aan te raken.

Tikken

Voorbeeldweergave (Quick Control)
Tik met uw vinger op het LCD-scherm
AUTO
(kort aanraken en dan weer loslaten).
= U kunt menu's, pictogrammen
By pm AL enzovoort op het LCD-scherm
ONESHOT (& O B selecteren door erop te tikken.
(B1 eza [ 514] Wanneer aanraakbediening mogelijk is,
verschijnt er een kader rond het
% pictogram (behalve in menuschermen).
Als u bijvoorbeeld op [(Q]] tikt,
verschijnt het scherm Snel instellen.
Door op [ O] te tikken, keert u terug
6510 | = naar het vorige scherm.

EAUTO

AV s
ONE SHOT | [&]

|§} Bel.correctiefAEB-instelling

Mogelijke bewerkingen door op het scherm te tikken

Menufuncties instellen nadat u op de knop <MENU> hebt gedrukt
Quick Control

Functies instellen nadat u op de knop <WB-[€]>, <DRIVE-AF>,
<@34-1S0> of <(E)> hebt gedrukt

AF aanraken in Live View-opnamen en filmopnamen

Sluiter aanraken in Live View-opnamen

Functies instellen in Live View-opnamen en filmopnamen
Weergaveopties

ﬁ] Als [031: Pieptoon] is ingesteld op [Aanr. op ], hoort u geen pieptoon
voor bewerkingen via het touchscreen (pag. 76).
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{) De camera bedienen met de touchscreen

Slepen

Voorbeeldweergave (Menuscherm)
Sleep uw vinger over het LCD-scherm.

hakelen
Kijktijd 2sec
Pieptoon Inschakelen
Ontspan sluiter zonder kaart ON
Lensafwijkingscorrectie
Externe Speedlite besturing

Bel.correctie/AEB-instelling
onkerder Lichter
54321012345
(il ®

7

Mogelijke bewerkingen door met uw vinger over het scherm
te slepen

Een menutabblad of -item selecteren nadat u op de knop <MENU>

hebt gedrukt

Instellen met schaalweergave

Quick Control

AF-punten selecteren

Weergaveopties
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& De camera bedienen met de touchscreen

EW Instellingen voor aanraakbediening

Selecteer de optie
[Aanraakbediening].

Uitschakelen 1 min.

LEDEelETE R LD Selecteer op het tabblad [¥2] de
LCD-kleurtoon Standaard

Datumftijd/zone  18/08/16 13:30 optie [Aanraakbediening] en druk

Taal@ Nederlands < >
Zoekerweergave - vervolgens op @ .

Aanraakbediening  Standaard

Stel de gevoeligheid voor de
aanraakbediening in.
Selecteer de gewenste instelling en

druk op <6>.
ST [Standaard] is de normale instelling.
Aanraakbediening __Deactiveren [Gevoelig] zorgt voor een betere

reactie van het touchscreen dan
[Standaard]. Probeer beide
instellingen uit en selecteer de
instelling die u prefereert.

Met [Deactiveren] kunt u de
aanraakbediening uitschakelen.

0 Aandachtspunten bij aanraakbediening
Het LCD-scherm is niet drukgevoelig; gebruik dus geen scherpe
voorwerpen zoals uw nagel of een balpen op het scherm.
Bedien de touchscreen niet met natte vingers.
Als het LCD-scherm nat is of als u het met natte vingers bedient,
reageert de touchscreen misschien niet op uw aanraking of functioneert
het niet meer goed. Schakel in dergelijke gevallen de camera uit en veeg
het vocht van het LCD-scherm af met een doekje.
Als u in de handel verkrijgbare beschermfolie of stickers op het LCD-
scherm plakt, reageert het scherm mogelijk niet meer goed op
aanrakingen.
Als u het scherm snel aanraakt wanneer [Gevoelig] is ingesteld, kan het
zijn dat het scherm trager op de aanraking reageert.

72



Voordat u begint

AWM De kaart formatteren

Als de kaart nieuw is of eerder is geformatteerd met een andere camera
of computer, moet u de kaart met deze camera formatteren.

0 Wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd, worden alle
opnamen en gegevens van de kaart verwijderd. Zelfs beveiligde
opnamen worden verwijderd; controleer dus of er geen opnamen op
de kaart staan die u wilt bewaren. Breng de opnamen en gegevens zo
nodig over naar een computer of een ander opslagmedium voordat
u de kaart formatteert.

Selecteer [Kaart formatteren].
e Selecteer op het tabblad [¥1] de
Bestandnr. Continu optie [Kaart formatteren] en druk

Bestandsnaam

Auto. roteren vervolgens op < @ >,

Selecteer de kaart.
SD-kaart.
Selecteer de kaart en druk
vervolgens op <6)>.

Kaart formatteren Formatteer de kaart.
Formatteer kaart 1 Selecteer [OK] en druk vervolgens
Alle informatie wordt gewist! Op < @ >

7.76 GB gebruikt 7.81GB De kaart wordt geformatteerd.

Annuleer
7.76 GB gebruikt 7.81 GB Wanneer [@] is geselecteerd, is low-
f@“‘w'm‘ format level-formattering mogelijk (pag. 74).
Annuleer Druk voor low-levelformattering op de
knop <> om een [V'] bij [Low level
format] op te geven en selecteer [OK].
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rdat u begint

I

3= Formatteer de kaart in de volgende gevallen:

De kaart is nieuw.

De kaart is geformatteerd met een andere camera of een
computer.

De kaart is volledig gevuld met opnamen of gegevens.
Er wordt een aan de kaart gerelateerde fout weergegeven
(pag. 573).

Low-levelformattering

Voer een low-levelformattering uit als de schrijf- of leessnelheid van de
kaart laag is of als u de gegevens op de SD-kaart volledig wilt wissen.
Aangezien bij het low-level-formatteringsproces alle sectoren op de
SD-kaart die opname-informatie kunnen bevatten, worden gewist,
duurt het formatteren langer dan bij het normale formatteringsproces.
U kunt de low-levelformattering stoppen door [Annuleer] te
selecteren. Ook in dat geval is de normale formatteerprocedure
voltooid en kunt u de SD-kaart gewoon gebruiken.

74

Bestandsindelingen van kaarten

CF-kaarten met een capaciteit van maximaal 128 GB en SD/SDHC-
kaarten worden geformatteerd in FAT32. CF-kaarten met een
capaciteit van meer dan 128 GB en SDXC-kaarten worden
geformatteerd in exFAT.

Wanneer u een film opneemt met een kaart die geformatteerd is in
exFAT, wordt de film opgenomen in één bestand (in plaats van te
worden opgesplitst in meerdere bestanden) zelfs als deze groter is
dan 4 GB. (Het filmbestand zal groter zijn dan 4 GB.)




Voordat u begint

Als u met deze camera een CF-kaart met een capaciteit van meer dan
128 GB of een SDXC-kaart formatteert en de kaart vervolgens in een
andere camera plaatst, kan er een foutmelding worden weergegeven en
wordt de kaart mogelijk onbruikbaar. Bepaalde besturingssystemen van
computers of kaartlezers herkennen een kaart die is geformatteerd in
exFAT mogelijk niet.

Wanneer de geheugenkaart wordt geformatteerd of wanneer gegevens
worden gewist, verandert alleen de bestandsbeheerinformatie. De
eigenlijke gegevens worden niet volledig gewist. Houd hier rekening mee
wanneer u de kaart verkoopt of weggooit. Als u de kaart weggooit, dient
u een low-levelformattering uit te voeren of de kaart fysiek onbruikbaar te
maken om te voorkomen dat persoonlijke gegevens in handen van
derden kunnen komen.

De capaciteit van de geheugenkaart die in het formatteringsscherm
wordt weergegeven, kan lager zijn dan de capaciteit die op de
kaart staat.

Dit apparaat maakt gebruik van exFAT-technologie, waarvoor een
licentie is verleend door Microsoft.
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Voordat u begint

(M De pieptoon uitzetten

U kunt voorkomen dat er een pieptoon klinkt zodra er is scherpgesteld
of bij opnamen met de zelfontspanner en tijdens bediening via de
touchscreen.

Selecteer [Pieptoon].

Selecteer op het tabblad [K¥1] de
optie [Pieptoon] en druk vervolgens
op <>

Aanr. op # Selecteer [Uitschakelen].

}uitschakelen Selecteer [Uitschakelen] en druk
vervolgens op <G)>.

De pieptoon is nu uitgeschakeld.
Indien [Aanr. op ] is geselecteerd,
hoort u geen pieptoon tijdens
bewerkingen via de touchscreen.

Pieptoon

AW Uitschakeltijd instellen/Automatisch uitschakelen instellen

Om de accu te sparen, wordt de camera automatisch uitgeschakeld
nadat deze gedurende een bepaalde tijd niet is gebruikt. De
standaardinstelling is 1 minuut, maar deze instelling kan worden
gewijzigd. Als u niet wilt dat de camera automatisch wordt
uitgeschakeld, zet u deze functie op [Deactiveren]. Nadat de camera is
uitgeschakeld, kunt u deze weer inschakelen door op de ontspanknop
of andere knoppen te drukken.

Selecteer [Uitschakelen].

o — Selecteer op het tabblad [¥ 2] de
2 min. optie [Uitschakelen] en druk
vervolgens op <@)>.

Stel de gewenste tijd in.

Deactiveren Selecteer de gewenste instelling en
druk op <>,

ﬁ] Zelfs als [Deactiveren] is ingesteld, wordt het LCD-scherm automatisch na
circa 30 minuten uitgeschakeld om energie te besparen. (De camera zelf
wordt niet uitgeschakeld.)
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Voordat u begint

AW De opnameweergavetijd instellen

U kunt instellen hoelang de foto direct na de opname op het LCD-
scherm moet worden weergegeven. Als u wilt dat de camera het
vastgelegde beeld blijft weergeven, stelt u [Vastzetten] in. Als u het
vastgelegde beeld niet wilt laten weergeven, stelt u [Uit] in.
Selecteer [Kijktijd].
Selecteer op het tabblad [£31]
[Kijktijd] en druk vervolgens op <6>.
Stel de gewenste tijd in.
4 sec. . .
e Selecteer de gewenste instelling en
Vastzetten druk op < @ >.

Kijktijd

I:EQJ Als [Vastzetten] is ingesteld, wordt de opname weergegeven totdat de
camera wordt uitgeschakeld omdat de ingestelde tijd voor automatische
uitschakeling is verstreken.

AWM De camera terugzetten op de standaardinstellingen *

De instellingen voor de opnamefunctie en de menu-instellingen van de
camera kunnen worden teruggezet naar de standaardinstellingen.

Selecteer [Wis alle camera-

Multifunctievergrendeling instellingen].

apgepsoRIREmodus (GIECH) Selecteer op het tabblad [¥ 5] de
CoRyIonrTor Tate optie [Wis alle camera-instellingen]
Certificaatiogo weergeven en druk vervolgens op <@>_

0 firmwarever.: 1.0.0

5

Wis alle camera-instellingen Selecteer [OK] .

Als u alle camera-instellingen wist,
worden de standaardinstellingen van de
camera teruggezet (zie pagina 78-80).

Wis alle camera-instellingen

Annuleer

@ Zie pag. 481 voor meer informatie over het wissen van alle persoonlijke
voorkeuzen.
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Voordat u begint

Instellingen voor

de opnamefunctie

AF

AF-bediening

1-beeld AF

Case1/Parameter-

AF-gebiedselectie- |Eén-punts AF (hand- | |Case 1-6 instellingen voor
modus matige selectie) alle cases gewist
AF-pt.mtseIectie Centrum Al servo 1e Gelijke voorkeur
Geregistreerd AF-punt | Geannuleerd beeldvoorkeur
Meetmethode (] (Meerviaks e Gelijke voorkeur
meting) beeldvoorkeur
ISO-snelheidsinstellingen Lens elektronische |Inschakelen na
1SO-snelheid Automatisch MF One-Shot AF
_ instellen (auto) AF-hulplicht Inschakelen
Bereik voor Minimum: 100
foto's Maximum: 32000 Ontspanvoorkeur |Scherpstelvoor-
Automatisch Minimum: 100 1-beeld AF keur
bereik Maximum: 12800 Lenssturing bij AF |Continu
l\.ll_inimumsluiter- Automatisch onmogelijk scherpstellen
tijd voor auto Selecteerbaar Alle punten
Transportmodus | [ (Enkelbeeld) AF-punt
Belichtings- Geannuleerd AF-gebiedselectie- |Alle items
correctie/AEB modus selecteren |geselecteerd
Flitsbelichtings- Geannuleerd Selectiemethode Knop M-Fn
correctie AF-gebied
Meerdere opnamen |Uitschakelen AF-punt op basis | Gelijk voor verti-
HDR-modus HDR uitschakelen van richting caal/horizontaal
Interv_altimer U?tschakelen Efrste AF-punt, Automatisch
Bulbtimer Uitschakelen (_) Al Servo AF
Antiknipperop- Uitschakelen Automatische AF-punt-|EOS iTR AF
name selectie: EOS iTRAF  |(gezichtsvoorkeur)
Spiegel opklappen |Uitschakelen Beweging AF- Stopt bij rand AF-
Zoekerinformatie puntselectie gebied
Digitale waterpas |Verbergen AF-puntweergave tij- | Geselecteerd
Rasterweergave |Verbergen dens scherpstellen | (constant)
Weergeven/ver- Allegn knipperde- Zoekerweergave- |, oo v
bergen in zoeker |tectie geselecteerd | |verlichting
Persoonlijke voorkeuze | Ongewijzigd AF-punt tijdens || .o nioion
Externe Speedlite besturing Al Servo AF

Flitsen

Inschakelen

E-TTL II-
flitslichtmeting

Evaluatieve
flitslichtmeting

AF-bedieningsdis-
play in zoeker

Weergegeven in
zoeker

Flitssynchronisatie-
snelheid AV-modus

Automatisch

AF-fijnafstelling

Uitschakelen/
Aanpassing
behouden
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Beeldopname-instellingen

Voordat u begint

Camera-instellingen

Beeldkwaliteit AL Kijktijd 2 sec.

Dual Pixel RAW Uitschakelen Pieptoon Inschakelen
Beeldstijl Standaard Ontspan sluiter

Auto Lighting Optimizer zonder kaart Inschakelen
(Auto optimalisatie hel- [Standaard

derheid)

Spring met %

5 (10 beelden)

Lensafwijkingscorrect

e

Overbelichtingswaarde

Uitschakelen

Correctie helderheid

AF-puntweergave

Uitschakelen

T Inschakelen W.eergaveraster Uit .
Histogram Helderheid
Vervormingscorrec- Movieafspeelteller Ongewijzigd

tie

Uitschakelen

Digitale
lensoptimalisatie

Uitschakelen

Vergroting (ca.)

2x (vergroot
vanuit centrum)

Controle over HDMI

Uitschakelen

Correctie chromati-

Staande beelden

Aan O

sche aberratie Inschakelen automa.tlsch. roteren .
Automatisch uitschakelen |1 min.
Diffractiecorrectie [Inschakelen LCD-helderheid Automatisch
. LCD-kleurtoon 2: Standaard
LT (Sfeerprioriteit) | [Datum/tijd/zone Ongewijzigd
. . Taal Ongewijzigd
Handmatige witbalans |Geannuleerd RenEaREeHiEning Standaard
Witbalans shift Geannuleerd Videosysteem Ongewijzigd
. . Automatische reiniging |Inschakelen
Witbalansbracket Geannuleerd -
NI O Weergaveopties [E)-|Alle items
Kleurruimte sRGB knop geselecteerd
Rui_sreq_uctie lange Uitschakelen Aangepast snel ms_tellen Ongewijzigd
sluitertijd LV-weergaveopties 0 iiziad
- - (ED knop ngewijzig
Hoge I1SO-ruisreductie|Standaard Einelislnog Classificatie
GPS Uitschakelen

Lichte tonen prioriteit

Uitschakelen

Ingebouwde draadloze

instelling

Opnamefunctie+kaart/map selecteren Wi-Fi/NFC J_Uitschakelen
Opnamefunctie Standaard FTP-overdrachtsinstelling
Opnemen en s Automatisch overbrengen |Uitschakelen
weergeven Ongewijzigd Multifunctievergren- [Alleen )
Bestandsnummer Continu deling (Snelinstelwiel)
Bestandsnaam Preset code Aangepaste opnamemodus (Ongewijzigd
Stofwisdata Gewist Copyrightinformatie |Ongewijzigd
Configureren: MY MENU |[Ongewijzigd
Menuweergave Normale weergave
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Voordat u begint

Instellingen voor
Live View-opnamen

Live View-opname |Inschakelen
AF-methode L +volgen
Touch Shutter Uitschakelen
Rasterweergave |Uit
Aspect ratio 3:2
Belllchtmgssmu- Inschakelen
latie
Stille LV-opname | Modus 1
Meettimer 8 sec.
Filmopname-instellingen
ISO-snelheidsinstellingen Servo AF-snelheid voor films
1SO-snelheid Automansch Wanneer actief Altijd aan
instellen (auto) AF-snelheid 0 (Standaard)
Bereik voor Minimum: 100 Trackinggevoeligheid 0
films Maximum: 25600 Servo AF voor films
Bereik voor &K Minimum: 100 Meettimer 8 sec.
Maximum: 12800 Tijdcode
Servo AF voor films | Inschakelen Count up Ongewijzigd
AF-methode L +volgen Instelling starttijd Ongewijzigd
R.asterweergave = L_J't Film opnameteller Ongewijzigd
Filmopnamekwaliteit
MOV/MP4 MOV . .
. Filmweergaveteller | Ongewijzigd
Filmopname- |NTSC:EHb
formaat PAL: fHD HDMI Ongewijzigd
24,00P Uitschakelen Drop frame Ongewijzigd
Hoge framerate | Uitschakelen &) -knopfunctie EAF/-

Timelapse

Uitschakelen

Geluidsopname | Automatisch
Windfilter Uitschakelen
Demper Uitschakelen

HDMI-weergave

=
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4+ Het raster weergeven in de zoeker

U kunt een raster weergeven in de zoeker om u te helpen controleren of
de camera niet gekanteld is en de beeldcompositie te bepalen.

Selecteer [Zoekerweergave].
R Selecteer op het tabblad [¥2] de

LCD-helderheid Auto [Zoekerweergave] en druk op <>,
LCD-kleurtoon Standaard

Datum/tijd/zone 18/08/16 13:30

Taal® Nederlands

Zoekerweergave =

Aanraakbediening BELGEEG]

Zoekerweergave

Selecteer [Rasterweergave].

El eal Verbergen

Rasterweergave Verbergen
‘Weerg./verberg. in zoeker

Selecteer [Weergeven].
Wanneer u het menu afsluit, wordt
Rasteniceranie het raster weergegeven in de zoeker.

} Weergeven

Zoekerweergave

[§| U kunt een raster op het LCD-scherm weergeven tijdens Live View-opnamen
en voordat u begint met het opnemen van een film (pag. 309, 382).
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-&¥- De digitale waterpas weergeven

U kunt op de LCD-monitor en in de zoeker een digitale waterpas
weergeven om u te helpen kanteling van de camera te corrigeren.

De digitale waterpas op het LCD-scherm weergeven

Druk op de knop <INFO.>.

Telkens als u op de knop <INFO.>
drukt, wordt de schermweergave
vernieuwd.

Geef het digitale waterpas weer.

Weergaveopties @-knop Indien de digitale waterpas niet wordt
¥ Geeft camera-inst. weer weergegeven, stelt

u [¥3: Weergaveopties [EA-knop]
< Scherm Aangep. snel instellen In op weergave van de dlgltale

| = waterpas (pag. 86).
= k Annuleer

Controleer de kanteling van de
camera.

De horizontale en verticale kantelingen
worden weergegeven in stappen van 1°.
Wanneer de rode lijn groen wordt,
Verticaal Horizontaal betekent dit dat de kanteling bijna is
waterpas waterpas gecorrigeerd.

+ Scherm Snel instellen

i,

g

0 Zelfs wanneer de kanteling wordt gecorrigeerd, is een foutmarge van +1° nog
steeds mogelijk.
Indien de camera erg is gekanteld, wordt de foutmarge van de digitale
waterpas groter.

|§| Tijdens Live View-opnamen en voordat u een filmopname begint (behalve
met L +volgen), kunt u tevens de digitale waterpas weergeven, zoals in het
voorgaande beschreven.
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-&y- De digitale waterpas weergeven

EM De digitale waterpas weergeven in de zoeker

In het bovenste gedeelte van de zoeker kan een digitale waterpas worden
weergegeven. Omdat deze indicator wordt weergegeven tijdens de opname,
kunt u de opname maken terwijl u de camerakanteling controleert.
Selecteer [Zoekerweergave].
Selecteer op het tabblad [¥2] de

Uitschakelen 1 min.

LCD-helderheid  Auto [Zoekerweergave] en druk op <6)>.
LCD-kleurtoon Standaard

Datum/tijd/zone 18/08/16 13:30

Taal® Nederlands

Selecteer [Elektr. niveau].

Zoekerweergave

Rasterweergave Verbergen
Weerg./verberg. in zoeker

e Selecteer [Weergeven].
Druk de ontspanknop half in.
De digitale waterpas wordt weergegeven
in het bovenste gedeelte van de zoeker.
De waterpas werkt ook bij verticale
opnamen.

PS
H +——"—
v L 4

——————BHHHHHHD 7 5°0f meer

0 Zelfs wanneer de kanteling wordt gecorrigeerd, is een foutmarge van +1°
nog steeds mogelijk.
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Zoekerweergave instellen *

De instellingen voor de opnamefunctie (accu (resterende capaciteit),
opnamemodus, witbalans, transportmodus, AF-bediening, meetmethode,
beeldkwaliteit (opnametype), digitale lensoptimalisatie, Dual Pixel RAW
(opname), knipperdetectie) kunnen in de zoeker worden weergegeven.
Standaard is alleen knipperdetectie ingeschakeld [V ].

Selecteer [Zoekerweergave].
OliEeRaklE i Selecteer op het tabblad [¥2] de

LCD-helderheid  Auto [Zoekerweergave] en druk op <G>,
LCD-kleurtoon Standaard

Datum/tijd/zone 18/08/16 13:30

Taal® Nederlands

Zoekerweergave 5

Aanraakbediening Standaard

Selecteer [Weerg./verberg. in

Zoekerweergave

Elektr. niveau Verbergen zoeker] .
Rasterweergave Verbergen

Weerg./verber eker =

pEm® @

Weerg./verberg. in zoeker Schake| het Selectievakje in [¢]
Dual Pixel RAW bij informatie die u wilt laten
e (B | (B weergeven.
/7 €< 0 Selecteer de weer te geven informatie
< @ en druk op <> om een vinkje [V'] toe
oK Annuleer te voegen.
Herhaal deze procedure om alle weer
te geven informatie te voorzien van een
— vinkje [V ]. Selecteer vervolgens [OK].
- o Wanneer u het menu afsluit, wordt de
geselecteerde informatie weergegeven
in de zoeker (pag. 31).
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[EM Zoekerweergave instellen

o Als er geen kaart in de camera is geplaatst, wordt de opnamekwaliteit

&

(opnametype: JPEG/RAW) niet weergegeven.

Wanneer u op de knop <WB-[€]> of <DRIVE-AF> drukt, de
scherpstelmodusknop van de lens gebruikt, of wanneer een lens met
elektronische handmatige scherpstellingsfunctie wordt gebruikt en van
AF en MF wordt gewisseld terwijl de scherpstelring wordt gedraaid
(pag. 138), wordt de desbetreffende informatie weergegeven in de
zoeker, ongeacht of deze is ingeschakeld.

Zelfs als [Accu] niet is ingeschakeld, wordt het accupictogram (<a/
GI) weergegeven in de zoeker wanneer het accuniveau laag is.
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INFO.-knopfuncties

Wanneer u op de knop <INFO.> drukt terwijl
de camera gereed is om opnamen te maken,
kunt u de weergave als volgt wisselen: Geeft
camera-instellingen weer (pag. 87), Digitale
waterpas (pag. 82), Scherm Snel instellen
(pag. 88) en Scherm Aangepast snel
instellen (pag. 510).

Met [Weergaveopties [[F®)-knop] op het

tabblad [¥ 3] kunt u aangeven welke opties
 NDIgfallonzon moeten worden weergegeven wanneer op
+ Scherm Snel instellen
<« Scherm Aangep. snel instellen de knop <|NF0-> WOI'dt gedl'Ukt.
oK Selecteer de weergave-optie en druk
TR op <G> om er een [V] bij te zetten.

Selecteer daarna [OK] om de instelling
te registreren.

Camera-instellingen

Scherm Digitale waterpas
Aangepast snel

instellen

ONESHOT (8] O ®
(@) e

Scherm Snel instellen
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INFO.-knopfuncties

@ Als u de camera uitschakelt terwijl de digitale waterpas, het scherm Snel
instellen of het scherm Aangepast snel instellen wordt weergegeven,
wordt dit scherm opnieuw weergegeven wanneer u de camera weer
inschakelt. Als u deze functie wilt annuleren, drukt u een aantal keer op
de knop <INFO.> totdat het scherm leeg is en schakelt u vervolgens de
camera uit.

U kunt de [V] niet voor alle vier weergaveopties verwijderen.

Het voorbeeldscherm [Geeft camera-inst. weer] wordt voor alle talen in
het Engels weergegeven.

Ook als u instelt dat het [Digitale horizon] niet wordt weergegeven,
wordt deze voor Live View-opnamen en filmopnamen toch weergegeven
wanneer u op de knop <INFO.> drukt.

Wanneer het scherm Snel instellen of Aangepast snel instellen wordt
weergegeven, kunt u met een druk op de knop <[@)> een functie
instellen via Snel instellen (pag. 64).

Camera-instellingen

(pag. 198, 199)

Aangepaste Wi-Fi-functie
opnamemodus i
(pag. 520) Kleurruimte (pag. 217)
C1:P C2:P C3:P
WB Shift/Bkt. 0,0/=0 Overdracht van )
Kleurtempera- 5200 @ <RGB bgpaalc*ie opnamen is
tuurinstelling AWl T mislukt* (pag. 468)
(pag. 197) Ruisred. lange sluitertijd (pag. 204)
AF-fijnafstelling Hoge ISO-ruisreductie |
(pag. 152) Bestandsnaam  BE3B (pag. 202)

[Mogelijke opn.] Beschikbaar
[11[999]14.8 GB  [2)[999]14.8 GB (pag. 220)

(pag. 46, 171)

* Dit pictogram wordt weergegeven wanneer de overdracht van bepaalde
opnamen is mislukt.
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INFO.-knopfuncties

Het scherm Snel instellen

Diafragma

Sluitertijd
Opnamemodus

Indicator
belichtingsniveau
Belichtingscorrectie

Witbalanscorrectie

Beeldstijl
AF-bediening
Quick Controlpictogram
Accuniveau
Witbalans
Meetmethode

Wi-Fi-functie/
Eye-Fi-overdrachtstatus

Status GPS-ontvangst

Logfunctie

Transportmodus

AE-vergrendeling
Lichte tonen prioriteit

1SO-snelheid
Flitsbelichtingscorrectie

Aangepaste bediening
Kaartindicator
Opnamekwaliteit

Pictogram
kaartselectie
Maximum aantal
opnamen/
Automatische reiniging

Maximale opnamereeks/
Aantal resterende opnamen
met meervoudige belichting

Meervoudige belichting/HDR/
Ruisonderdrukking bij meerdere
opnamen/

Dual Pixel RAW

Auto Lighting Optimizer (Auto
optimalisatie helderheid)

Flitser gereed/FE-vergrendeling/
Snelle synchronisatie

* Er worden alleen instellingen weergegeven die momenteel zijn toegepast.

Scherm Aangepast snel instellen

Voor het scherm Aangepast snel instellen, raadpleegt u pagina 510.
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INFO.-knopfuncties

Knopfuncties voor de schermen Snel instellen en
Aangepast snel instellen

Wanneer u op de knop <WB-(€]>, <DRIVE-AF>, <€&4-1S0> of <[]> drukt,

wordt het instelscherm weergegeven en kunt u gebruikmaken van
<>, <>, <>, <@ > of <M-Fn> om de functie in te stellen.

Meetmethode

AF-bediening

1-beeld AF

Meervlaks meting
9| G| 3] |03

Al FOCUS Al SERVO

Witbalans Transpertmodus L]

Enkelbeeld
0O)3" | @& ¢ |2 | ©® &

Auto: Sfeerprioriteit

Meetmethode/witbalans AF-bediening/transportmodus

Autoselectie AF
Al

AUTO 100 200
|

&40

1ISO-snelheid/ AF-gebied/AF-puntselectie
Flitsbelichtingscorrectie
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LOCK» Multifunctievergrendeling instellen

Door de schakelaar <LOCKP>> naar rechts te zetten, voorkomt u dat de
instellingen per ongeluk worden gewijzigd door bijvoorbeeld de volgende
handelingen: Het ongewild bedienen van het Hoofdinstelwiel, het
Snelinstelwiel of de Multicontroller, het indrukken van de Selectieknop
AF-gebied of het tikken op het touchscreen.

Raadpleeg pagina 62 voor meer informatie over de
multifunctievergrendelingsschakelaar.

‘ Selecteer
[Multifunctievergrendeling].
Aangep. opnamemodus (C1-C3) Selecteer op het tabblad [?5] de
Wis alle camera-instellingen . . . .
Copyrightinformatie optie [Multifunctievergrendeling] en
Certificaatlogo weergeven
0 firmwarever.: 1.0.0 druk vervolgens op< @ <
Multifunctievergrendeling Voeg een Vinkje [\/] toe aan de
ECOTCNS EHic] camerabediening die moet

worden vergrendeld.

Selecteer een camerabediening en
Annuleer druk op <> om er een vinkje [V]
aan toe te voegen.

Selecteer [OK].

Wanneer de schakelaar <LOCK» >
naar rechts staat, is de ingeschakelde
camerabediening [V/] vergrendeld.

|§| Wanneer de <LOCKP >-schakelaar naar rechts staat en u een
vergrendelde camerafunctie probeert te gebruiken (behalve wanneer
[@wAanraakbediening] is ingesteld), wordt <L> in de zoeker en op het
LCD-paneel weergegeven. In het scherm Snel instellen (pag. 64) wordt
[LOCK] weergegeven. Tijdens Live View-opnamen of filmopnamen
wordt [LOCK] weergegeven op het opnamescherm.
Wanneer u deze vergrendelt, wordt standaard ook het instelwiel <¢)>
vergrendeld.
In de modus <@} > kan alleen [#Aanraakbediening] worden ingesteld.
Quick Control (pag. 64) functioneert ongeacht de instellingen van de
multifunctievergrendeling.
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© Help

Wanneer onderin het menuscherm [[F® Help] wordt weergegeven,
kan de beschrijving (Help) van de functie worden weergegeven. Druk
op de knop <INFO.> om Help weer te geven. Druk opnieuw op de knop
om het Hulp-scherm uit te schakelen. Indien de Help meer dan één
scherm beslaat, verschijnt er rechts een schuifbalk. Draai aan het
instelwiel <¢)> om te bladeren.

Voorbeeld: [AF1: Case 2]

¥ f? * 9 k. Case2

5 AFLAF confia, tool
Zelfs als onderwerpen
Case 2
INFO. kort uit AF-punten verdwij-
nen, blijven ze scherp.

2 Onderwerpen blijven volgen
R en obstakels negeren

Effectief als er kort ob-
stakels tussen camera en
onderwerp komen of bij
| INFO_ba}

& | Trackinggevoeligheid g
Y Versn./vertr. tracking =0n
of| AF-punt aut. schak G—a—a
IIEN Help OAE (EEE0K

Schuifbalk
Voorbeeld: [ AF4: AF-punt op basis van richting]

AF-punt op basis van richting @AF-punt op basis van richting

Gelij i Selecteer verschillende se-
Aparte AF-ptn:gebied+pt lectiemodi voor AF-gebieden
Aparte AF-ptn:alleen pt en AF-punten voor verticale
en horizontale opnamen.
@ Zelfde voor vert/horiz:
gebruik zelfde selectie-
INFO. bl

Voorbeeld: [¥5: Multifunctievergrendeling]

Multifunctievergrendeling
Hoofdinstelwiel

@Multifunctievergrendeling

INFO Selecteer functies die zijn
uitgeschakeld wanneer de
multifunctievergrendelings-

schakelaar op LOCK

is ingesteld met . Zo
voorkomt u dat per ongeluk
E5)

Annuleer
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Foto's maken met
basisfuncties

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de modus <@ >
(Scene Intelligent Auto) van het programmakeuzewiel
kunt gebruiken om gemakkelijk opnamen te maken.

In de modus <@} > hoeft u de camera alleen maar op het
onderwerp te richten en de opname te maken; de camera stelt
alles automatisch in (pag. 536). Bovendien kunnen geavanceerde
instellingen voor de opnamefunctie (voor gevorderden) niet
worden gewijzigd, zodat slechte opnamen als gevolg van foutieve
handelingen worden voorkomen.

[§| Auto Lighting Optimizer (Auto optimalisatie helderheid)
In de modus <@} > wordt de opname met de functie Auto Lighting
Optimizer (Auto optimalisatie helderheid) (pag. 201) automatisch
aangepast, zodat een optimale helderheid en contrast op basis
van het opnameresultaat worden verkregen.
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(&} Volautomatisch opnamen maken
(Scene Intelligent Auto)

<@J > is een volautomatische modus. De camera analyseert de
scéne en stelt automatisch de optimale instellingen in. Bovendien
past de camera de scherpstelling automatisch aan op het niet-bewegende
of bewegende onderwerp door de beweging van het onderwerp te
detecteren (pag. 97).

op <@ >.
Draai aan het programmakeuzewiel
terwijl u de ver-/ontgrendelknop in het
midden ingedrukt houdt.

Richt het AF-kader op het
onderwerp.

Alle AF-punten worden gebruikt om
scherp te stellen en de camera stelt
scherp op het dichtstbijzijnde object.
Het scherpstellen kan worden
vereenvoudigd door het midden van
het AF-kader op het onderwerp te
richten.

Stel het programmakeuzewiel in

Ne& s
&P

Stel scherp op het onderwerp.

Druk de ontspanknop half in.

De lenselementen worden aangepast
om scherp te stellen op het onderwerp.
Tijdens het automatisch scherpstellen
wordt <& > weergegeven.

Het AF-punt dat is gebruikt om
scherp te stellen wordt weergegeven.
Op hetzelfde moment is er een
pieptoon te horen en brandt de
scherpstelindicator <@>.

Bij weinig licht lichten de gebruikte
AF-punten kort rood op.

Scherpstelindicator
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@) Volautomatisch opnamen maken (Scene Intelligent Auto)

Maak de opname.
Druk de ontspanknop helemaal in om
de opname te maken.
Het vastgelegde beeld wordt
ongeveer 2 seconden op het LCD-
scherm weergegeven.

@ De modus <@&} > zorgt ervoor dat de kleuren in natuur- en buitenopnamen
en opnamen van zonsondergangen er indrukwekkender uitzien. Als u niet
de gewenste kleurtonen verkrijgt, wijzigt u de opnamemodus in <P >,
<Tv>, <Av> of <M>, stelt u vervolgens een andere beeldstijl in dan
<[z=Al> en maakt u een nieuwe opname (pag. 183).

? Veelgestelde vragen

De scherpstelindicator <@> knippert en scherpstelling is niet
bereikt.

Richt het AF-kader op een gedeelte met goed contrast en druk de

ontspanknop half in (pag. 58). Als u te dicht bij het onderwerp bent,
gaat u iets achteruit en maakt u een nieuwe opname.

Wanneer er is scherpgesteld, lichten de AF-punten niet rood op.
De AF-punten lichten alleen rood op wanneer er is scherpgesteld in
omstandigheden met weinig licht of met een donker onderwerp.

Meerdere AF-punten lichten tegelijk op.
Er is op al deze punten scherpgesteld. Zolang het AF-punt dat op
het onderwerp is gericht brandt, kunt u de opname maken.

De pieptoon blijft zachtjes aanhouden. (De scherpstelindicator
<@> brandt niet.)

Dit geeft aan dat de camera voortdurend scherpstelt op een
bewegend onderwerp. (De AF-statusindicator <EB@> licht op, maar
de scherpstelindicator <@ > licht niet op.) U kunt scherpe opnamen
maken van een bewegend onderwerp.

De focusvergrendeling (pag. 97) werkt in dit geval niet.
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@&r

Volautomatisch opnamen maken (Scene Intelligent Auto)

Er wordt niet op het onderwerp scherpgesteld als de
ontspanknop half is ingedrukt.

Wanneer de scherpstelmodusknop op de lens is ingesteld op <MF>
(handmatige scherpstelling), zet u deze op <AF> (automatische
scherpstelling).

De weergegeven sluitertijd knippert.

Omdat het te donker is, kan het onderwerp onscherp worden door
cameratrillingen (bewegingsonscherpte). Het gebruik van een statief
of een Canon Speedlite uit de EX-serie (afzonderlijk verkrijgbaar,
pag. 286) wordt aanbevolen.

De externe flitser is gebruikt, maar het onderste gedeelte van
de opname is onnatuurlijk donker.

Als er een kap op de lens is bevestigd, kan deze het flitslicht
belemmeren. Als het onderwerp dichtbij is, verwijdert u de kap
voordat u een flitsopname maakt.

3= Onscherpe foto's voorkomen
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Stille enkele opname (pag. 161), Enkelbeeld in Live View-opnamen
enzovoort zijn effectief. Spiegel opklappen (pag. 276) is ook geschikt
behalve wanneer de opnamemodus is ingesteld op <@ >.

Voor continue opnamen is Stille continue opname (pag. 161) of
continue Live View-opnamen effectief.

Gebruik een stevig statief dat het gewicht van de opname-
apparatuur aankan. Bevestig de camera stevig op het statief.

Het gebruik van een afstandsbediening wordt aanbevolen (pag. 279).



@} Volautomatische technieken (Scene
Intelligent Auto)

De compositie opnieuw bepalen

Door het onderwerp afhankelijk van de scene links of rechts in beeld te
plaatsen om een uitgebalanceerde achtergrond op te nemen, wordt een
opname met een | beter perspectief bereikt.

In de modus <@&J > wordt om scherp te stellen op een stilstaand
onderwerp door de ontspanknop half in te drukken de scherpstelling op
dat onderwerp vergrendeld. Maak de compositie opnieuw terwijl u de
ontspanknop half ingedrukt houdt en druk de ontspanknop vervolgens
helemaal in om de opname te maken. Dit heet scherpstelvergrendeling.

Opnamen maken van een bewegend onderwerp

Als u de modus <@&} > gebruikt en het onderwerp beweegt (de afstand
tot de camera verandert) tijdens of na het scherpstellen, dan treedt

Al Servo AF in werking zodat er voortdurend op het onderwerp wordt
scherpgesteld. (De pieptoon blijft zachtjes aanhouden.) Zolang u het
gebied van het AF-kader op het onderwerp bilijft richten terwijl u de
ontspanknop half indrukt, wordt voortdurend scherpgesteld. Druk op het
juiste moment de ontspanknop volledig in om de opname te maken.
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() Volautomatische technieken (Scene Intelligent Auto)

8 Live View-opnamen

U kunt opnamen maken terwijl het zoekerbeeld op het LCD-scherm
wordt weergegeven. Dit heet 'Live View-opnamen'. Zie pagina 297 voor
meer informatie.

Zet de schakelaar voor Live View-
opnamen/filmopnamen op <(3>.

Geef het Live View-beeld op het
LCD-scherm weer.
Druk op de knop <% >.
Het Live View-beeld wordt op het
LCD-scherm weergegeven.

Stel scherp op het onderwerp.
Druk de ontspanknop half in om
scherp te stellen.

Als de scherpstelling is bereikt, wordt
het AF-punt groen en klinkt er een
pieptoon.

Maak de opname.

Druk de ontspanknop helemaal in.
De foto wordt gemaakt en de
gemaakte opname wordt op het
LCD-scherm weergegeven.

Als de opnameweergave is
beéindigd, keert de camera
automatisch terug naar de Live View-
opnamen.

Druk op de knop <% > om Live
View-opnamen te verlaten.
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De AF-en
transportmodi instellen

De AF-punten in de zoeker zijn
zodanig geplaatst dat u op een
verscheidenheid aan onderwerpen
en in allerlei omstandigheden
automatisch scherp kunt stellen.

U kunt ook de AF-bediening en de transportmodus
selecteren die voor de opnameomstandigheden en het
onderwerp het geschiktst zijn.

Het pictogram 3¢ rechtsboven aan een paginatitel geeft
aan dat de functie alleen in de volgende modi kan worden
gebruikt: <P><Tv><Av><M><B>.

In de modus <@} > worden de AF-bediening en de AF-
gebiedselectiemodus automatisch ingesteld.

@ <AF> staat voor autofocus, oftewel automatische scherpstelling.
<MF> staat voor Manual Focus, oftewel handmatige scherpstelling.
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AF: De AF-bediening selecteren ™

U kunt de eigenschappen selecteren voor de AF-bediening die bij de
opnameomstandigheden en het onderwerp past. In de modus <@ >
wordt 'Al Focus AF' automatisch ingesteld.

Stel de scherpstelmodusknop op
de lens in op <AF>.

Stel de modus <P><Tv><Av>
<M> of <B>in.

Druk op de knop <DRIVE-AF> ($6).

Selecteer de AF-bediening.
Terwijl u op het LCD-paneel aan de
bovenzijde of door de zoeker kijkt,
draait u het instelwiel <>,

ONE SHOT : 1-beeld AF
Al FOCUS: Al Focus AF

J =) Al SERVO: Al Servo AF

(g

|§| Als de AF-gebiedselectiemodus (pag. 109) is ingesteld op Zone-AF,
Grote zone-AF of Autoselectie AF, is AF mogelijk door het gebruik van
gegevens van gezichten van mensen en onderwerpkleuren (pag. 147).
In de opnamemodi <P>, <Tv>, <Av>, <M> en <B> kunt u ook
automatisch scherpstellen door op de knop <AF-ON> te drukken.
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AF: De AF-bediening selecteren ™

1-beeld AF voor niet-bewegende onderwerpen

Geschikt voor niet-bewegende
onderwerpen. Wanneer u de
ontspanknop half indrukt, stelt de
camera slechts één keer scherp.
Het AF-punt waarop is scherpgesteld,
wordt weergegeven en de
scherpstelindicator <@ > in de zoeker
gaat branden.
Bij meervlaksmeting (pag. 253) wordt
ONE SHoT de belichting ingesteld op het
J ( it moment dat er op het onderwerp is
scherpgesteld.
Wanneer u de ontspanknop half
ingedrukt houdt, wordt de
scherpstelling vergrendeld. U kunt
dan desgewenst een nieuwe
beeldcompositie maken.

Scherpstel-
AF-punt indicator

@ Als u niet kunt scherpstellen, gaat de scherpstelindicator <@> in de
zoeker knipperen. In dit geval kan er geen opname worden gemaakt,
ook al drukt u de ontspanknop helemaal in. Maak een nieuwe compositie
en probeer opnieuw scherp te stellen, of zie “Wanneer niet automatisch
kan worden scherpgesteld” (pag. 158).

Als [31: Pieptoon] is ingesteld op [Uitschakelen], hoort u geen
pieptoon als er op het onderwerp is scherpgesteld.

Nadat u in de modus 1-beeld AF hebt scherpgesteld, kunt u de
scherpstelling op een onderwerp vergrendelen en de compositie
aanpassen. Dit heet scherpstelvergrendeling. Dit is handig als u wilt
scherpstellen op een onderwerp aan de rand dat buiten het gebied van
het AF-kader valt.

Wanneer er een lens wordt gebruikt die is uitgerust met elektronische
handmatige scherpstelling, kunt u, nadat er automatisch is
scherpgesteld, handmatig scherpstellen door de scherpstelring op de
lens te draaien terwijl u de ontspanknop half indrukt (pag. 159).
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AF: De AF-bediening selecteren™

Al Servo AF voor bewegende onderwerpen

‘ Deze AF-bediening is geschikt voor
J ( JjseRe bewegende onderwerpen waarbij de
i scherpstelafstand telkens verandert.

Terwijl u de ontspanknop half

ingedrukt houdt, blijft de camera
voortdurend scherpstellen op het
onderwerp.
De belichting wordt ingesteld op het moment dat de opname wordt
gemaakt.
Wanneer de AF-gebiedselectiemodus (pag. 109) is ingesteld op
Automatische selectie-AF, blijft de camera het scherpstellen op het
onderwerp zolang het onderwerp binnen het AF-kader van het
gebied blijft.

|§| In de modus Al Servo AF hoort u geen pieptoon, zelfs niet als er op het
onderwerp is scherpgesteld. Ook licht de scherpstelindicator <@> in de
zoeker niet op.

Al Focus AF voor automatisch wisselen van AF-bediening

In de modus Al Focus AF schakelt de
J ( ) ;mc“s AF-bediening automatisch van

1-beeld AF over op Al Servo AF als
het onderwerp in beweging komt.

Als het onderwerp in beweging komt nadat er met behulp van
1-beeld AF op is scherpgesteld, wordt deze beweging door de
camera gesignaleerd. De camera schakelt dan automatisch over op
Al Servo AF en begint het onderwerp te volgen.

@ Wanneer bij het gebruik van Al Focus AF met actieve Servo-modus op het
onderwerp wordt scherpgesteld, hoort u een zachte pieptoon. De
scherpstelindicator <@> in de zoeker licht echter niet op. De scherpstelling
wordt in dit geval niet vergrendeld.

102



AF: De AF-bediening selecteren ™

Indicator AF-gebruik

Wanneer u de ontspanknop half indrukt
en de camera met AF scherpstelt, wordt
het pictogram <B@> rechtsonder aan de
zoeker weergegeven.

In de modus One-Shot AF wordt het
pictogram ook weergegeven als u na
scherpstelling de ontspanknop half
ingedrukt houdt.

@ De AF-statusindicator kan buiten de zichthoek van de zoeker worden
weergegeven (pag. 151).

AF-punten lichten rood op

De AF-punten lichten standaard rood op wanneer er is scherpgesteld in
omstandigheden met weinig licht of op een donker onderwerp. In de
modus <P>, <Tv>, <Av>, <M> of <B> kunt u instellen of de
AF-punten rood oplichten wanneer scherpstelling is bereikt (pag. 150).
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Het AF-gebied en het AF-punt selecteren*

De camera heeft 61 AF-punten voor automatische scherpstelling.
U kunt de AF-gebiedselectiemodus en AF-punten selecteren die bij de
scene of het onderwerp passen.

0 Afhankelijk van de lens die op de camera is bevestigd kunnen het
aantal bruikbare AF-punten, AF-puntpatronen, de vorm van het gebied
AF-kader, enz. verschillen. Zie voor meer informatie 'Lenzen en
bruikbare AF-punten' op pagina 115.

AF-gebiedselectiemodus

U kunt uit een van de zeven AF-gebiedselectiemodi kiezen. Zie pagina
106 voor de selectieprocedure.

E Eén punt Spot AF
(Handmatige selectie)
Voor nauwkeurig scherpstellen.

O Eén punt AF

(Handmatige selectie)
Selecteer één AF-punt om op scherp te
stellen.

=0 AF-puntuitbreiding
(Handmatige selectie --)

Het handmatig geselecteerde AF-punt

<[> en vier naastgelegen AF-punten

<ao> (boven, onder, links en rechts)

worden gebruikt om mee scherp te

stellen.
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Het AF-gebied en het AF-punt selecteren *

=5z AF-puntuitbreiding
(handmatige selectie,
omliggende punten)

Het handmatig geselecteerde AF-punt

<[> en de omringende AF-punten <a>

worden gebruikt om mee scherp te stellen.

EEE
e c@OR . =
EEE

=:: Zone-AF

o (handmatige selectie
e van een zone)
nnnnnnn e

N - Eén van de negen scherpstelzones
wordt gebruikt om scherp te stellen.

( ) Grote zone-AF

(handmatige selectie

van een zone)
Een van de drie scherpstelzones (links,
midden of rechts) wordt gebruikt om
scherp te stellen.

(Z) Automatische selectie-AF
R Het AF-kader (het hele AF-gebied) wordt
gebruikt om scherp te stellen.
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Het AF-gebied en het AF-punt selecteren ™

De AF-gebiedselectiemodus selecteren
Druk op de knop <[E]> ($6).

Druk op de knop <€ > of de
knop <M-Fn>.
Kijk door de zoeker en druk op de
knop <€ > (AF-gebiedselectie) of de
knop <M-Fn>.
Elke keer dat u op de knop< € > of de
knop <M-Fn> drukt, wordt de
AF-gebiedselectiemodus gewijzigd.

@ Met [ AF4: Sel. AF-gebiedselectiemodus] kunt u de selecteerbare
AF-gebiedselectiemodi beperken tot alleen de modi die u wilt
gebruiken (pag. 143).

Als u [AF4: Selectiemethode AF-gebied] instelt op

[[E) — Hoofdinstelwiel], kunt u de AF-gebiedselectiemodus selecteren
door op de knop <[£1> te drukken en vervolgens aan het instelwiel
<£%%> te draaien (pag. 144).



Het AF-gebied en het AF-punt selecteren *

Het AF-punt handmatig selecteren

U kunt het AF-punt of de AF-zone ook handmatig selecteren.

Druk op de knop <[E> (36).
De AF-punten worden in de zoeker
weergegeven.
In AF-puntuitbreidingsmodi worden
ook naastgelegen AF-punten
weergegeven.
In de modus Zone-AF of Grote zone-
AF wordt de geselecteerde zone
weergegeven.

Selecteer een AF-punt.
De AF-puntselectie verschuift in de
richting waarin u <> duwt. Als
u <&:> rechtstreeks indrukt, wordt
het middelste AF-punt (of de
middelste zone) geselecteerd.
Draai het instelwiel <£~%:> om een
horizontaal AF-punt te selecteren en
draai het instelwiel <€)> om een
verticaal AF-punt te selecteren.
Wanneer u in de modi Zone-AF en
Grote zone-AF aan het instelwiel
<> of <€)> draait, verandert de
zone (in een herhalende reeks voor
Zone-AF).

@ Wanneer [ AF4: Eerste AF-pt, (C) Al Servo AF] is ingesteld op [Eerste
(2) AF-pt geselect.] (pag. 146), kunt u deze methode gebruiken om de
startpositie van Al Servo AF handmatig te selecteren.

Wanneer u op de knop <[> drukt, wordt op het LCD-paneel het

volgende weergegeven:

« Zone-AF, Grote Zone-AF, Automatische selectie-AF: [__] AF

« Eén-punts Spot AF, Eén-punts AF, AF-puntuitbreiding: SEL[]
(midden), SEL AF (buiten midden)
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Het AF-gebied en het AF-punt selecteren ™

Indicaties voor AF-puntweergave

Wanneer u op de knop <[&]> drukt, lichten de AF-punten op die
fungeren als AF-kruismetingspunten voor uiterst nauwkeurige
automatische scherpstelling. De knipperende AF-punten zijn gevoelig
over de horizontale of verticale lijn. Raadpleeg pagina 113-121 voor
meer informatie.

Het AF-punt vastleggen

U kunt een vaakgebruikt AF-punt vastleggen in de camera.

Als u de knop gebruikt die is ingesteld met de gedetailleerde
instellingenschermen van het menu [ 2.3: Aangepaste bediening]
(pag. 495) voor [Meten en AF-start], [Naar ingesteld AF-punt gaan],
[Directe AF-puntselectie], [Gesel. AF-pt. = Mid/Reg AF-pt] of
[Opn.funct. reg./oproepen], kunt u direct van het huidige AF-punt
naar het geregistreerde AF-punt overschakelen.

Zie pagina 500 voor informatie over het vastleggen van het AF-punt.

108



AF-gebiedselectiemodi ™

E Eén punt Spot AF (handmatige selectie)

Voor nauwkeurig scherpstellen over een kleiner
uuuuuuuuuuu gebied dan met één-punts AF. Selecteer één
““““““ = === AF-punt <[a]> om op scherp te stellen.
uuuuuuuuuuu Dit is effectief voor nauwkeurig scherpstellen of
®c°c li:°°°" scherpstellen op overlappende onderwerpen,

zoals een dier in een kooi.

Omdat één punt Spot AF een zeer klein gebied

beslaat, is scherpstellen soms moeilijk wanneer

u de camera met de hand vasthoudt of een

bewegend onderwerp wilt vastleggen.

O Eén-punts AF (handmatige selectie)

Selecteer één AF-punt <[]> om mee scherp te
stellen.

-0=- AF-puntuitbreiding (handmatige selectie-c-)

Het handmatig geselecteerde AF-punt <[]J> en de naastgelegen
AF-punten <o> (boven, onder, links en rechts) worden gebruikt om mee
scherp te stellen. Dat is handig als het lastig is een bewegend
onderwerp te volgen met maar één AF-punt.

Met Al Servo AF moet het eerste handmatig geselecteerde AF-punt
<[> eerst op het gevolgde onderwerp scherpstellen. Het is echter
beter dan Zone-AF in staat om op het beoogde onderwerp scherp

te stellen.

Met 1-beeld AF worden, wanneer er met AF-puntuitbreiding is
scherpgesteld, ook de uitgebreide AF-punten <[]> weergegeven mét
het handmatig geselecteerde AF-punt <[]>.

ge @2ge @0

@ &
0m B0E
@ @

109



AF-gebiedselectiemodi *

=a: AF-puntuitbreiding (handmatige selectie,
omringende punten)

Het handmatig geselecteerde AF-punt <[J> en de omringende
AF-punten <o> worden gebruikt om mee scherp te stellen.
Scherpstellen wordt uitgevoerd op een breder gebied dan met AF-
puntuitbreiding (handmatige selectie-g-). Dat is handig als het lastig is
een bewegend onderwerp te volgen met maar één AF-punt.

Al Servo AF en 1-beeld AF werken op dezelfde manier als in de modus
met AF-puntuitbreiding (handmatige selectie -2-) (pag. 109).

om [afala)
BEE EEE

®0E
EEE
BEE
EE
BE
B0

BE
O
alcla

&)

=z Zone-AF (handmatige selectie van een zone)

Het AF-gebied wordt in negen scherpstelzones verdeeld om scherp te
stellen. Alle AF-punten in de geselecteerde zone worden voor de
automatische AF-puntselectie gebruikt. Het werkt beter dan één-punts
AF of AF-puntuitbreiding om scherp te stellen, en het is effectief voor
bewegende onderwerpen.

Omdat er normaliter op het dichtstbijzijnde onderwerp wordt
scherpgesteld, kan het echter moeilijker zijn om op een specifiek
onderwerp scherp te stellen.

De AF-punten waarop wordt scherpgesteld, worden weergegeven

als <[J>.
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( ) Grote zone-AF (handmatige selectie van een zone)

Het AF-gebied is onderverdeeld in drie zones (links, midden en rechts) voor het
scherpstellen. Aangezien het scherpstelgebied groter is dan met Zone-AF en
alle AF-punten in de geselecteerde zone worden gebruikt voor de
automatische AF-puntselectie, kunt u hiermee het onderwerp beter volgen dan
met éénpunts AF en AF-puntuitbreiding. Verder is deze methode effectief bij
bewegende onderwerpen.

Omdat er normaliter op het dichtstbijzijnde onderwerp wordt scherpgesteld, kan
het echter moeilijker zijn om op een specifieck onderwerp scherp te stellen.

De AF-punten waarop wordt scherpgesteld, worden weergegeven als <[]>.

(Z) Automatische selectie-AF

Het gebied AF-kader (het hele AF-gebied) wordt gebruikt om scherp te stellen.
De AF-punten waarop wordt scherpgesteld, worden weergegeven als <[]>.

Wanneer bij One-Shot AF de ontspanknop half wordt
~— 7 — ingedrukt, worden de AF-punten <[]> waarop is
scherpgesteld weergegeven. Als er meer AF-punten
| worden weergegeven, betekent dat dat er op al deze
" punten is scherpgesteld. Deze modus stelt normaliter

op het dichtstbijziinde onderwerp scherp.

(e 22 .. MetAlServo AF kuntu de startpositie voor Al Servo

AF instellen met [ AF4: Eerste AF-pt (Z) Al Servo

|occco sz AF](pag. 146). Zolang het gebied AF-kader het

\ Y onderwerp kan volgen tijdens het maken van
opnamen, wordt het scherpstellen voortgezet.
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0

112

Wanneer de Al Servo AF-modus is ingesteld voor Zone-AF, Grote
zone-AF of Automatische selectie-AF, blijft het actieve AF-punt <[>
verschuiven om het onderwerp te volgen. Bij bepaalde
opnameomstandigheden (bijvoorbeeld wanneer het onderwerp klein is)
kan het onderwerp echter wellicht niet meer worden gevolgd.

Bij Eén punt Spot AF kan scherpstellen met het AF-hulplicht van de
externe Speedlite voor EOS-camera's lastig zijn.

Als een AF-punt aan de rand of een groothoeklens of telelens wordt
gebruikt, kan scherpstellen lastig zijn met het AF-hulplicht van een
externe Speedlite voor EOS-camera's. Gebruik in dat geval het
middelste AF-punt of een AF-punt dat zich dicht bij het midden bevindt.
Bij lage temperaturen kan de AF-puntweergave soms moeilijk te zien zijn
vanwege de kenmerken van AF-puntweergave (met vlioeibare kristallen).

Met [ AF4: AF-punt op basis van richting] kunt u de
AF-gebiedselectiemodus + het AF-punt of alleen het AF-punt afzonderlijk
instellen voor de horizontale en verticale richting (pag. 144).

Met [ AF4: Selecteerbaar AF-punt], kunt u het aantal handmatig
selecteerbare AF-punten wijzigen (pag. 142).



AF-sensor

De AF-sensor van de camera heeft 61 AF-punten. De onderstaande
afbeelding toont het AF-sensorpatroon dat met elk AF-punt overeenkomt.
Als u een lens gebruikt met een maximaal diafragma van /2.8 of sneller, is
AF met hoge precisie mogelijk in het midden van de zoeker.

0 Afhankelijk van de lens die op de camera is bevestigd kunnen het
aantal bruikbare AF-punten, AF-puntpatronen, de vorm van het gebied
AF-kader enz. verschillen. Zie voor meer informatie ‘Lenzen en
bruikbare AF-punten’ op pagina 115.

Grafische weergave

Scherpstelling op basis van kruismetingen: Scherpstelling op basis van kruismetingen:

f/4 horizontaal + /5.6 of /8 verticaal /5.6 of f/8 verticaal + /5.6 of /8 horizontaal
- -
Eé ] L y [ ]
[ ] I oo ] [ ]
[ ] [ > ] [ ]
QRO
[ ] L ] [ ]
= - [ i ] = =
i R

f/5.6 of f/8 verticale scherpstelling Scherpstelling op basis van dubbele
kruismetingen:
f/2.8 diagonaal rechts + /2.8 diagonaal links
/5.6 of f/8 verticaal + /5.6 of f/8 horizontaal
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AF-sensor

Deze scherpstelsensors zijn ontwikkeld voor
een preciezere scherpstelling bij lenzen met een
maximaal diafragma van /2.8 of sneller.

Een diagonaal kruispatroon maakt het
makkelijker om scherp te stellen op
onderwerpen waarbij automatisch scherpstellen
moeilijker is. Ze beslaan de vijf AF-punten op
een verticale lijn in het midden.

Deze scherpstelsensors zijn ontwikkeld voor
een zeer precieze scherpstelling bij lenzen met
een maximaal diafragma van f/4 of sneller.
Dankzij het horizontale patroon kunnen de
sensors verticale lijnen detecteren.

Deze scherpstelsensors zijn ontwikkeld voor
lenzen met een maximaal diafragma van /5.6 of
sneller (meer dan /5.6 en maximaal f/8, met
een extender geplaatst). Dankzij het horizontale
patroon kunnen de sensors verticale lijnen
detecteren. Ze beslaan de drie kolommen van
AF-punten in het midden van de zoeker.

Deze scherpstelsensors zijn ontwikkeld voor
lenzen met een maximaal diafragma van /5.6 of
sneller (meer dan /5.6 en maximaal f/8, met
een extender geplaatst). Dankzij het verticale
patroon kunnen de sensors horizontale lijnen
detecteren. Ze dekken alle 61 AF-punten.
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Lenzen en bruikbare AF-punten

0

Hoewel de camera 61 AF-punten heeft, is het aantal bruikbare
AF-punten, scherpstelpatronen, de vorm van het gebied AF-kader
enzovoort afhankelijk van de gebruikte lens. Lenzen worden
daarom onderverdeeld in elf groepen van A t/m K.

Wanneer u een lens uit de groepen G t/m K gebruikt, zijn er minder
AF-punten bruikbaar.

Lensgroepen worden weergegeven op pagina's 122-126. Ga na tot
welke groep uw lens behoort.

Wanneer u op de knop <[> drukt, gaan de AF-punten die worden
aangeduid met markering [J knipperen. (De AF-punten ll/B/["] blijven
branden.) Zie pagina 108 voor meer informatie over het oplichten of
knipperen van de AF-punten.

Op de Canon-website kunt u zien tot welke groep de nieuwe lenzen
behoren die zijn uitgebracht na EOS 5D Mark IV (in de tweede helft van
2016).

Sommige lenzen zijn mogelijk niet in alle landen of regio's beschikbaar.

Groep A

Automatische scherpstelling met 61 punten is mogelijk. Alle AF-
gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

ooooo

M : Dubbel AF-kruismetingspunt. Het

pEEmE 0

OBRBERO 'O onderwerp wordt gemakkelijker
ONENO a ighei

s = 2 gevolgd en dg nagwkeurlgheld \{gn
O === 0 O de scherpstelling is hoger dan bij

andere AF-punten.

M : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.

[: De AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen.
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Groep B

Automatische scherpstelling met 61 punten is mogelijk. Alle AF-

gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

Il : Dubbel AF-kruismetingspunt. Het
onderwerp wordt gemakkelijker
gevolgd en de nauwkeurigheid van
de scherpstelling is hoger dan bij
andere AF-punten.

B : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.

[J: De AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen.

ooooo
goooo

Groep C

Automatische scherpstelling met 61 punten is mogelijk. Alle AF-
gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

M : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp

S g wordt gemakkelijker gevolgd en de
O O scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
o o [O: De AF-punten zijn gevoelig voor
O O ; "

horizontale lijnen.
Groep D

Automatische scherpstelling met 61 punten is mogelijk. Alle AF-

gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

M : Dubbel AF-kruismetingspunt. Het
onderwerp wordt gemakkelijker
gevolgd en de nauwkeurigheid van
de scherpstelling is hoger dan bij
andere AF-punten.

B : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.

[J: De AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen.

ooooo
ooooo

ooooo
ooooo
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Lenzen en bruikbare AF-punten

Groep E

Automatische scherpstelling met 61 punten is mogelijk. Alle AF-
gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

EEE M : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
00 OCpmm 0 OO N
00 Ommm 0 00O wordt gemakkelijker gevolgd en de
OO OEEEO OO0 ing is ui i
bl T HE = scherpstelling |s.'U|terst na?uwkeurlg.
oo OoEEEQO OQg [J: De AF-punten zijn gevoelig voor

EEm . -

horizontale lijnen.

Groep F

Automatische scherpstelling met 61 punten is mogelijk. Alle AF-
gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar.

Als er een extender is geplaatst (alleen bij lenzen die geschikt zijn voor de
extender) en het maximale diafragma /8 is (meer dan /5.6, maximaal f/8),

is AF mogelijk.
EEE M : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
S el=l= - leletete wordt gemakkelijker gevolgd en de
opoo == = ooog scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
SEE E EEE E EEE [O: De AF-punten zijn gevoelig voor
EEm horizontale lijnen.
0

Als het maximumdiafragma kleiner is dan /5.6 (maar niet kleiner dan
f/8), kan er mogelijk niet worden scherpgesteld met AF bij opnamen van
onderwerpen met laag contrast of bij weinig licht.

Als het maximale diafragma kleiner is dan /8 (waarde lager dan f/8), is
AF niet mogelijk bij het maken van opnamen met de zoeker.
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Lenzen en bruikbare AF-punten

Groep G

Automatische scherpstelling met de 47 punten die zijn aangegeven in
de afbeelding is mogelijk. (Niet mogelijk met alle 61 AF-punten.) Alle
AF-gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar. Tijdens automatische
AF-puntselectie is het buitenste kader waarmee de AF-zone wordt
gemarkeerd (gebied AF-kader) anders dan bij 61-punts automatische
selectie-AF.

[ : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.

[J: De AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen.

: Uitgeschakelde AF-punten (niet
weergegeven).

ooooo
ooo

L L[ []]]
ooooo

Groep H

Automatische scherpstelling met de 33 punten die zijn aangegeven in
de afbeelding is mogelijk. (Niet mogelijk met alle 61 AF-punten.) Alle
AF-gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar. Tijdens automatische
AF-puntselectie is het buitenste kader waarmee de AF-zone wordt
gemarkeerd (gebied AF-kader) anders dan bij 61-punts automatische
selectie-AF.

B : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.

[: De AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen.

: Uitgeschakelde AF-punten (niet
weergegeven).
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Groep |

Lenzen en bruikbare AF-punten

Automatische scherpstelling met de 13 punten die zijn aangegeven in
de afbeelding is mogelijk. Alleen de volgende AF-gebiedselectiemodi
zijn selecteerbaar: Eén punt Spot-AF, Eénpunts AF, AF-puntuitbreiding
(handmatige selectie-t+), Zone-AF (handmatige selectie van zone) en
13-punts automatische selectie-AF.

Als er een extender is geplaatst (alleen bij lenzen die geschikt zijn voor de
extender) en het maximale diafragma /8 is (meer dan /5.6, maximaal /8),

is AF mogelijk.

[m]
Ooooo DED goooo

O:

AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen (AF-punten die
naar links en rechts door het
middelste AF-punt lopen) of verticale
lijnen (AF-punten aan boven- en
onderzijde die naast het middelste
AF-punt staan).

: Uitgeschakelde AF-punten (niet

weergegeven).

Zelfs als AF-puntuitbreiding (handmatige selectie**) is ingesteld, wordt

AF-puntuitbreiding toegepast op de 13 AF-punten. Als het handmatig
geselecteerde AF-punt niet alle vier de AF-punten heeft (boven, onder,
links of rechts), wordt alleen uitgebreid naar de actieve AF-punten die

ernaast liggen.

Als het maximumdiafragma kleiner is dan /5.6 (maar niet kleiner dan
f/8), kan er mogelijk niet worden scherpgesteld met AF bij opnamen van
onderwerpen met weinig contrast of bij weinig licht.

Als het maximumdiafragma kleiner is dan /8 (waarde lager dan f/8), is
AF niet mogelijk bij het maken van opnamen met de zoeker.
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Groep J

Automatische scherpstelling met de 9 punten die zijn aangegeven in de
afbeelding is mogelijk. Alleen de volgende AF-gebiedselectiemodi zijn
selecteerbaar: Eén-punts Spot AF, Eén-punts AF, AF-puntuitbreiding
(handmatige selectie-2-) en Automatische selectie: 9-punten AF.
Als er een extender is geplaatst (alleen bij lenzen die geschikt zijn voor de
extender) en het maximale diafragma /8 is (kleiner dan /5.6, maximaal
f/8), is AF mogelijk.
B : AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
O wordt gemakkelijker gevolgd en de
DonDeooo scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
[d: AF-punten zijn gevoelig voor
horizontale lijnen (AF-punten die
naar links en rechts door het
middelste AF-punt lopen) of verticale
lijnen (AF-punten aan boven- en
onderzijde die naast het middelste
AF-punt staan).
: Uitgeschakelde AF-punten (niet
weergegeven).

0 Zelfs als AF-puntuitbreiding (handmatige selectie") is ingesteld, wordt
AF-puntuitbreiding toegepast op de 9 AF-punten. Als het handmatig
geselecteerde AF-punt niet alle vier de AF-punten heeft (boven, onder,
links of rechts), wordt alleen uitgebreid naar de actieve AF-punten die
ernaast liggen.

Als het maximumdiafragma kleiner is dan /5.6 (maar niet kleiner dan
f/8), kan er mogelijk niet worden scherpgesteld met AF bij opnamen van
onderwerpen met weinig contrast of bij weinig licht.

Als het maximumdiafragma kleiner is dan /8 (waarde lager dan f/8), is
AF niet mogelijk bij het maken van opnamen met de zoeker.

120



Groep K

Lenzen en bruikbare AF-punten

Automatische scherpstelling is mogelijk met het middelste AF-punt en
de naastgelegen AF-punten boven, onder, links en rechts. Alleen de
volgende AF-gebiedselectiemodi zijn selecteerbaar: Eén-punts Spot
AF, Eén-punts AF, AF-puntuitbreiding (handmatige selectie=c-).

O:

AF-kruismetingspunt. Het onderwerp
wordt gemakkelijker gevolgd en de
scherpstelling is uiterst nauwkeurig.
AF-punten die gevoelig zijn voor
horizontale lijnen (AF-punten links
en rechts die grenzen aan het
middelste AF-punt) of verticale lijnen
(AF-punten boven en onder die
grenzen aan het middelste AF-punt).
Niet handmatig selecteerbaar. Deze
functie werkt alleen als AF-
puntuitbreiding (handmatige
selectiet+) is geselecteerd.

: Uitgeschakelde AF-punten (niet

weergegeven).
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Lenzen en bruikbare AF-punten

Aanduidingen van lensgroepen

EF14mm f/2.8L USM B EF180mm f/3.5L Macro USM H
EF14mm f/2.8L Il USM B EF180mm f/3.5L Macro USM
EF15mm 2.8 Fisheye B + Extender EF1.4x /11l H
EF20mm 2.8 USM B EF200mm /1.8L USM A
EF200mm f/1.8L USM
Ezimm ;ﬂ:t IllJi'gM 2 + Extender EF1.4x U1l A
mm 1. EF200mm f/1.8L USM
EF24mm f/2.8 B + Extender EF2x I/I11II c*
EF24mm f/2.8 IS USM B EF200mm f/2L IS USM A
EF28mm /1.8 USM A EF200mm f/2L IS USM
EF28mm /2.8 D + Extender EF1.4x /II/ll A
EF28mm /2.8 IS USM B EF200mm f/2L IS USM
EF35mm f/1.4L USM A + Extender EF2x l/II/11I C
EF35mm f/1.4L Il USM A EF200mm f/2.8L USM A
EF200mm f/2.8L USM
EF35mm zz SUs A + Extender EF1.4x I/II/1ll c
EF35mm f/2 IS USM A EF200mm f/2.8L USM
EF40mm /2.8 STM D + Extender EF2x I/II/1I] F
EF50mm /1.0L USM A EF200mm f/2.8L Il USM A
EF50mm /1.2L USM A EF200mm f/2.8L Il USM
EF50mm /1.4 USM A + Extender EF1.4x /II/ll c
EF50mm f/1.8 A EF200mm f/2.8L Il USM
EFomm f1.8 1 A + Extender EF2x III/11] F
EFomm f11.8 STM A EF300mm f/2.8L USM A
: EF300mm f/2.8L USM
Eiggmm z;z gompa“ mac“’ € +Extender EF1.4x /I c*
mm f/2.5 Compact Macro EF300mm f/2.8L USM
* LIFE SIZE Converter F + Extender EF2x /Il Fr
EF85mm 1.2l USM A EF300mm f/2.8L IS USM A
EF85mm /1.2L Il USM A EF300mm f2.6L 1S USM
EF85mm /1.4L IS USM A + Extender EF1.4x U111l c
EF85mm /1.8 USM A EF300mm f/2.8L IS USM
EF100mm f/2 USM A + Extender EF2x I/1I/11I F
EF100mm /2.8 Macro C EF300mm f/2.8L IS Il USM A
EF100mm /2.8 Macro USM F E?(‘)O”:jm fI/EZFfiL‘l'SV'I'VUmSM c
:
EF100mm f/2.8L Macro IS USM c o 3"03” erf/2 o |)'(s, TS
mm .
EF135mm f/2L USM A + Extender EF2x /II/ll F
EF135mm f/2L USM
+ Extender EF1.4x /Il A Eigggmm th 32'\" ¢
EF135mm f/2L USM + Extender EF1.4x VI F
+ Extender EF2x I/1/11l [} EF300 4L USM
mm
EF135mm /2.8 (Softfocus) A + Extender EF2x Il] J(f18)
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Lenzen en bruikbare AF-punten

EF300mm f/4L USM

EF400mm f/5.6L USM

+ Extender EF2x Il 1 (/8) + Extender EF1.4x Ill F (f/8)
EF300mm f/4L IS USM o] EF500mm f/4L IS USM C
EF300mm f/4L IS USM EF500mm f/4L IS USM

+ Extender EF1.4x I/1I/1Il F + Extender EF1.4x /111l F
EF300mm f/4L IS USM EF500mm f/4L IS USM

+ Extender EF2x /Il J (f/18) + Extender EF2x I/Il J (/8)
EF300mm f/4L IS USM EF500mm f/4L IS USM

+ Extender EF2x Il | (f/8) + Extender EF2x IlI F (f/8)
EF400mm f/2.8L USM A EF500mm f/4L IS [l USM C
EF400mm f/2.8L USM EF500mm f/4L IS [l USM

+ Extender EF1.4x I/11/11] c* + Extender EF1.4x I/11/11] F
EF400mm f/2.8L USM EF500mm f/4L IS [ USM

+ Extender EF2x I/1I/111 F* + Extender EF2x I/1l J (/8)
EF400mm f/2.8L Il USM A EF500mm f/4L IS Il USM

EF400mm /2.8L 1l USM + Extender EF2x Il F (f/8)
+ Extender EF1.4x I/11/111 c* EF500mm f/4.5L USM F
EF400mm f/2.8L Il USM EF500mm f/4.5L USM

+ Extender EF2x I/1I/11l F* + Extender EF1.4x I/l J (/8)
EF400mm f/2.8L IS USM A EF500mm f/4.5L USM

EF400mm f/2.8L 1S USM + Extender EF1.4x Il F (f/8)*
+ Extender EF1.4x I/11/111 Cc EF600mm f/4L USM Cc
EF400mm f/2.8L IS USM EF600mm f/4L USM

+ Extender EF2x I/1I/11I F + Extender EF1.4x I/11/11] F*
EF400mm f/2.8L IS Il USM A EF600mm f/4L USM

EF400mm f/2.8L IS I USM + Extender EF2x I/1l J (/8)
+ Extender EF1.4x I/11/11] C EF600mm f/4L USM

EF400mm f/2.8L IS [l USM + Extender EF2x Il F (fr8)"
+ Extender EF2x I/1I/11I F EF600mm f/4L IS USM Cc
EF400mm f/4 DO IS USM o] EF600mm f/4L IS USM

EF400mm /4 DO IS USM + Extender EF1.4x I/11/11] F

+ Extender EF1.4x I/11/111 F EF600mm f/4L IS USM

EF400mm f/4 DO IS USM + Extender EF2x /1l J (f/8)
+ Extender EF2x I/1l J (/8) EF600mm f/4L IS USM

EF400mm /4 DO 1S USM + Extender EF2x Il F (f/8)
+ Extender EF2x III F (f/8) EF600mm f/4L IS [l USM Cc
EF400mm f/4 DO IS Il USM Cc EF600mm f/4L IS [l USM

EF400mm /4 DO IS Il USM + Extender EF1.4x I/1I/1ll F

+ Extender EF1.4x I/11/11] F EF600mm f/4L IS I USM

EF400mm /4 DO IS I USM + Extender EF2x I/Il J (/8)
+ Extender EF2x I/1I J (f/8) EF600mm f/4L IS Il USM

EF400mm /4 DO IS Il USM + Extender EF2x Il F (f/8)
+ Extender EF2x Il F (/8) EF800mm f/5.6L IS USM G
EF400mm f/5.6L USM F EF800mm f/5.6L IS USM

EF400mm /5.6L USM + Extender EF1.4x I/1I/11] J (f/8)
+ Extender EF1.4x I/l J (I8) EF1200mm f/5.6L USM H
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EF1200mm f/5.6L USM
+ Extender EF1.4x I/II/Ill

J (f18)*

EF28-200mm f/3.5-5.6 USM

EF8-15mm f/4L Fisheye USM

EF28-300mm f/3.5-5.6L IS USM

EF11-24mm /4L USM

EF35-70mm f/3.5-4.5

EF16-35mm f/2.8L USM

EF35-70mm f/3.5-4.5A

EF16-35mm f/2.8L Il USM

EF35-80mm f/4-5.6

EF16-35mm f/2.8L Ill USM

EF35-80mm f/4-5.6 PZ

EF16-35mm f/4L IS USM

EF35-80mm f/4-5.6 USM

EF17-35mm f/2.8L USM

EF35-80mm f/4-5.6 Il

EF17-40mm f/4L USM

EF35-80mm f/4-5.6 1|

EF20-35mm f/2.8L

EF35-105mm f/3.5-4.5

EF20-35mm f/3.5-4.5 USM

EF35-105mm f/4.5-5.6

EF22-55mm f/4-5.6 USM

EF35-105mm f/4.5-5.6 USM

EF24-70mm f/2.8L USM

EF35-135mm f/3.5-4.5

EF24-70mm f/2.8L Il USM

EF35-135mm f/4-5.6 USM

EF24-70mm f/4L IS USM

EF35-350mm f/3.5-5.6L USM

EF24-85mm f/3.5-4.5 USM

EF38-76mm f/4.5-5.6

EF24-105mm f/3.5-5.6 IS STM

EF50-200mm f/3.5-4.5

EF24-105mm f/4L IS USM

EF50-200mm /3.5-4.5L

EF24-105mm f/4L IS Il USM

EF55-200mm f/4.5-5.6 USM

EF28-70mm f/2.8L USM

EF55-200mm f/4.5-5.6 1| USM

EF28-70mm f/3.5-4.5

EF70-200mm f/2.8L USM

> mmmmmenTX X7 mm

EF70-200mm f/2.8L USM

EF28-70mm f/3.5-4.5 Il + Extender EF1.4x II/11I c

EF28-80mm f/2.8-4L USM EF70-200mm /2.8L USM

EF28-80mm f3.5:5.6 + Extender EF2x III/III o

EF28-80mm 7/3.5-5.6 USM EF70-200mm /2.8L IS USM A

" . EF70-200mm /2.8L IS USM
EZ: :gmm zg: 2‘2 :: s + Extender EF1.4x U1/ c
-omm 173,579, EF70-200mm /2.8 IS USM

EF28-80mm f/3.5-5.6 Il USM + Extender EF2x I/II/11 E

EF28-80mm f/3.5-5.6 IV USM EF70-200mm f/2.8L IS Il USM A

EF28-80mm /3.5-5.6 V USM EF70-200mm f/2.8L IS Il USM

EF28-90mm f/4-5.6 + Extender EF1.4x I/1I/1I] C

EF28-90mm f/4-5.6 USM EF70-200mm f/2.8L IS I USM

EF28-90mm f/4-5.6 Il + Extender EF2x I/II/1] F

EF28-90mm f/4-5.6 Il USM EF70-200mm z“L Uz"" c
EF70-200mm f/4L USM

EF28-90mm f/4-5.6 Il + Extender EF1.4x VIl F

EF28-105mm f/3.5-4.5 USM EF70-200mm AL USM

EF28-105mm f/3.5-4.5 || USM + Extender EF2x I/1I J (f/8)

EF28-105mm f/4-5.6 EF70-200mm f/4L USM

EF28-105mm f/4-5.6 USM + Extender EF2x Ill 1 (f/8)

EF28-135mm f/3.5-5.6 IS USM EF70-200mm f/AL IS USM C

EF28-200mm f/3.5-5.6

TTAOOMTTTTTTOOOOO0OO>00 MO WO Mm>O>0>>>mo

124



Lenzen en bruikbare AF-punten

EF70-200mm f/4L IS USM

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

+ Extender EF1.4x I/1I/11l F + Extender EF1.4x I/l J (f/8)
EF70-200mm f/4L IS USM EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM
+ Extender EF2x /1l J (f/8) + Extender EF1.4x Ill F (/8)

EF70-200mm f/4L IS USM
+ Extender EF2x Il

I (18)

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS Il USM F
EF100-400mm f/4.5-5.6L IS Il USM

EF70-210mm f/3.5-4.5 USM + Extender EF1.4x I/l J (f/8)
EF70-210mm f/4 EF100-400mm f/4.5-5.6L IS Il USM
EF70-300mm f/4-5.6 1S USM + Extender EF1.4x lll F (/8)

EF70-300mm f/4-5.6 IS Il USM

EF70-300mm f/4-5.6L IS USM

EF70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM

EF75-300mm f/4-5.6

EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x E
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x: Ingebouwde
Ext.1.4x gebruikt F

EF75-300mm f/4-5.6 USM

EF75-300mm f/4-5.6 ||

EF75-300mm f/4-5.6 Il USM

EF75-300mm f/4-5.6 III

EF75-300mm f/4-5.6 Il USM

EF75-300mm f/4-5.6 IS USM

EF80-200mm f/2.8L

EF200-400mm f/4L IS USM

Extender 1.4x

+ Extender EF1.4x I/II/1ll F
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x: Ingebouwde Ext.1.4x
gebruikt + Extender EF1.4x I/l
EF200-400mm f/4L IS USM
Extender 1.4x: Ingebouwde Ext.1.4x

J (18)

gebruikt + Extender EF1.4x |1l F (f/8)
EF80-200mm f/4.5-5.6 EF200-400mm f/4L IS USM
EF80-200mm f/4.5-5.6 USM Extender 1.4x + Extender EF2x I/l J (f/8)
EF80-200mm f/4.5-5.6 |1 EF200-400mm f/4L IS USM
EF90-300mm f/4.5-5.6 Extender 1.4x + Extender EF2x Il F (f/8)

EF90-300mm f/4.5-5.6 USM

EF100-200mm f/4.5A

EF100-300mm f/4.5-5.6 USM

EF100-300mm /5.6

EF100-300mm f/5.6L

EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM

TS-E17mm /4L C
TS-E24mm f/3.5L
TS-E24mm /3.5L Il
TS-E45mm /2.8
TS-E50mm f/2.8L Macro
TS-E90mm /2.8
TS-E90mm f/2.8L Macro
TS-E135mm /4L Macro

[elkelrdielpdielNe]
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Lenzen en bruikbare AF-punten

0 Wanneer Extender EF2x (I/11/11) is bevestigd op de EF180mm f/3.5L
Macro USM-lens, is AF niet mogelijk.
Wanneer u een lens en Extender EF1.4x II/EF2x Il gebruikt in een
combinatie die is gemarkeerd met een sterretje (*) of een lens en
extender in een combinatie die is gemarkeerd met twee sterretjes (**), is
nauwkeurige scherpstelling niet mogelijk met AF. Raadpleeg in een
dergelijk geval de instructiehandleiding van de gebruikte lens of
extender.

ﬁ] Als u een TS-E-lens gebruikt, is handmatige scherpstelling vereist. De
aanduidingen van lenzengroepen van TS-E-lenzen zijn alleen van
toepassing wanneer u de functie voor het kantelen of verschuiven niet
gebruikt.
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Kenmerken Al Servo AF selecteren™

U kunt Al Servo AF eenvoudig op een specifiek onderwerp of een
specifieke opnamescéne afstemmen door uit de opties case 1 t/m case
6 te kiezen. Deze functie wordt de "AF-configuratietool" genoemd.

Selecteer het tabblad [ AF1].

Case 1

-
5 Veelzijdige universele Selecteer een case.
5 instelling . . .

% Trackinggevoeligheid gy Draai aan het instelwiel <¢)> om een

¥ Versnvertr. tracking s pictogram van een case te selecteren

GY| AF-punt aut. schak. —a—n

s NE o en druk vervolgens op <@)>.
De geselecteerde case wordt
ingesteld. De geselecteerde case
wordt blauw weergegeven.

Case 1t/m 6

Zoals is uitgelegd op pagina 132-134 zijn case 1 t/m 6 zes
instellingscombinaties van 'Trackinggevoeligheid', 'Versnellen/vertragen
tracking' en 'AF-punt aut. schak.". Raadpleeg de onderstaande tabel om de
case te selecteren die het beste bij uw onderwerp of opnamescene past.

Case Picto- Omschrijving Toepasselijke Pagina
gram onderwerpen
Case 1| 8¢ YeeI2|Jd|ge universele Voor elk willekeurig 128
7 instelling bewegend onderwerp.
Onderwerpen blijven Tennissers,
Case 2 k\o volgen en obstakels vlinderslagzwemmers, 128
negeren freestyle-skiérs enz.

Startlijn van een
Direct scherpstellen op in v

Case 3 P | onderw. plots. in AF-punt. W|ele.rwedst.|l"ud, 129
afdalingsskiérs enz.
. Voor onderwerpen die snel |Voetbal, motorsport,
Case 4 ‘N |versnellen of vertragen basketbal enz. 129
. Voor onregelmatige
Case 5 »-Y beweging in willek. Kunstschaatsers enz. 130

richting.

Voor onregelmatige
Case 6 Gf/ bewegingen en Ritmische gymnasten enz. 131
snelheidsverand.
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Case 1: Veelzijdige universele instelling

¥ a *
AFL:AF contia. tool

Case 1
Veelzijdige universele

instelling
% | Trackinggevoeligheid =
Y Versn./vertr. tracking
OY AF-punt aut. schak.
I8 Help EAE EEEOK

Standaardinstellingen
« Trackinggevoeligheid: 0

« Versnellen/vertragen tracking: 0

« AF-punt aut. schak.: 0

Standaardinstelling geschikt voor elk
willekeurig bewegend onderwerp. Werkt
bij verschillende onderwerpen en
scenes.

Selecteer [Case 2] t/m [Case 6] in de
volgende gevallen: wanneer een
obstakel door de AF-punten gaat of het
onderwerp van de AF-punten weg
beweegt, wanneer u wilt scherpstellen
op een onderwerp dat plotseling
verschijnt, wanneer de snelheid van een
bewegend onderwerp opeens verandert,
of wanneer het onderwerp sterk in
horizontale of verticale richting beweegt.

Case 2: Onderwerpen blijven volgen en obstakels negeren

[ a B
AFLEAF contio. tool
Case 2
Onderwerpen blijven volgen

FR en obstakels negeren

“§ | Trackinggevoeligheid =
=Y | Versn.fvertr. tracking =
Of AF-punt aut. schak. f—a—a
A Help EEAE EEE0K

Standaardinstellingen
« Trackinggevoeligheid:
Vergrendeld: -1

« Versnellen/vertragen tracking: 0

« AF-punt aut. schak.: 0

De camera blijft proberen scherp te
stellen op het onderwerp, zelfs wanneer
een obstakel voor de AF-punten komt of
het onderwerp zich van de AF-punten
vandaan beweegt. Dit is effectief
wanneer een obstakel het onderwerp
blokkeert of wanneer u niet op de
achtergrond wilt scherpstellen.

I:Eﬁ] Als een obstakel de scherpstelling belemmert of als het onderwerp zich
gedurende lange tijd van de AF-punten vandaan beweegt en de
standaardinstelling niet in staat is om het onderwerp te volgen, krijgt u wellicht
betere resultaten als u [Trackinggevoeligheid] instelt op [-2] (pag. 132).
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Case 3: Direct scherpstellen op onderw. plots. in AF-punt.

¥ o > 4
AFLAF confia, tool
Case 3
Direct scherpstellen op

P onderw. plots. in AF-punt.

“ | Trackinggevoeligheid o
Y| Versn.vertr. tracking

SY | AF-punt aut. schak.

I Help AE EEEoK

Standaardinstellingen

« Trackinggevoeligheid: Gevoelig: +1

* Versnellen/vertragen tracking: +1
* AF-punt aut. schak.: 0

Zodra een AF-punt het onderwerp begint
te volgen, zorgt deze instelling ervoor dat
de camera opeenvolgend scherpstelt op
onderwerpen op verschillende
afstanden. Als er een nieuw onderwerp
voor het aanvankelijk gevolgde
onderwerp verschijnt, zal de camera op
het nieuwe onderwerp scherpstellen. Dit
is ook effectief als u altijd wilt
scherpstellen op het onderwerp dat zich
het dichtst bij u bevindt.

@ Als u snel wilt scherpstellen op een onderwerp dat plotseling verschijnt,
krijgt u wellicht betere resultaten als u [Trackinggevoeligheid] instelt op

[+2] (pag. 132).

Case 4: Voor onderwerpen die snel versnellen of vertragen

& Q *
AFLAF confia, tool
Case 4
Voor onderwerpen die snel

Fad versnellen of vertragen

“§ | Trackinggevoeligheid =
=Y | Versn.ivertr. tracking = o
of  AF-punt aut. schak. f——a

N Help AE EEEEoK

Standaardinstellingen
« Trackinggevoeligheid: 0

* Versnellen/vertragen tracking: +1

* AF-punt aut. schak.: 0

Bedoeld voor het volgen van bewegende
objecten die plotseling enorm van
snelheid kunnen veranderen.

Dit is effectief voor onderwerpen die
plotselinge bewegingen maken,
plotseling versnellen, plotseling
vertragen of plotseling stoppen.

@ Indien het onderwerp beweegt en er plotselinge en grote veranderingen in
snelheid kunnen zijn, krijgt u wellicht betere resultaten als u [Versn./vertr.
tracking] instelt op [+2] (pag. 133).
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Case 5: Voor onregelmatige beweging in willek. richting.

Zelfs wanneer het onderwerp zich met
hoge snelheid omhoog, omlaag, naar

Case 5

Voor onregelmatige be- links of naar rechts verplaatst, zal het
2 I IS AF-punt automatisch wisselen om op het
-§ Trackinggevoeligheid =
¥ Versnvertr. tracking i gevolgde onderwerp scherp te stellen.

¥ AF-punt aut. schak. B8

A L foNE R Dit is effectief voor het maken van

opnamen van onderwerpen die zich met
Standaardinstellingen hoge snelheid omhoog, omlaag, naar
+ Trackinggevoeligheid: 0 links of naar rechts verplaatsen.
: X?S"e"enlvemageﬁ tracking: 0 Het wordt aanbevolen om deze instelling
. -punt aut. schak.: +1 X R

te gebruiken met de volgende modi;
AF-puntuitbreiding (handmatige selectie
«g=), AF-puntuitbreiding (handmatige
selectie, omliggende punten), Zone-AF,
Grote zone-AF en automatische
selectie-AF.
Met de modus Eén punt Spot AF of
Eénpunts AF is de trackingactiviteit
dezelfde als bij Case 1.

|§| Als het onderwerp zich nog sterker omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts beweegt, stelt u [AF-punt aut. schak.] in op [+2] voor betere
resultaten (pag. 134).
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Case 6: Voor onregelmatige bewegingen en snelheidsverand.

K Case 6
'S Voor onregelmatige bewe-

Fed gingen en snelheidsverand.
“ | Trackinggevoeligheid &
Y| Versn.vertr. tracking
OY | AF-punt aut. schak.

L anine- |
=0n
m—ﬁ—n
OK

Help. LRaTE |5

Standaardinstellingen
« Trackinggevoeligheid: 0
« Versnellen/vertragen tracking: +1
» AF-punt aut. schak.: +1

Bedoeld voor het volgen van bewegende
objecten die plotseling enorm van
snelheid kunnen veranderen. Wanneer
het onderwerp zich met hoge snelheid
omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts verplaatst, wisselt het AF-punt
automatisch om op het gevolgde
onderwerp scherp te stellen.

Het wordt aanbevolen om deze instelling
te gebruiken met de volgende modi;
AF-puntuitbreiding (handmatige selectie
-g=), AF-puntuitbreiding (handmatige
selectie, omliggende punten), Zone-AF,
Grote zone-AF en automatische
selectie-AF.

Met de modus Eén punt Spot AF of
Eénpunts AF is de trackingactiviteit
dezelfde als bij Case 4.

Indien het onderwerp beweegt en er plotselinge en grote veranderingen

in snelheid kunnen zijn, krijgt u wellicht betere resultaten als u [Versn./
vertr. tracking] instelt op [+2] (pag. 133).

Als het onderwerp zich nog sterker omhoog, omlaag, naar links of naar
rechts beweegt, stelt u [AF-punt aut. schak.] in op [+2] voor betere

resultaten (pag. 134).
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Parameters

Trackinggevoeligheid
Hiermee stelt u de gevoeligheid in bij het
volgen van het onderwerp tijdens Al

Trackinggevoeligheid

A Casel
0 Servo AF wanneer een obstakel door de
J e n [ AF-punten gaat of wanneer het
Vergrendeld Gevoelig onderwerp zich van het AF-punt

vandaan beweegt.

KA Help [_SET_[6]

0
Standaardinstelling. Geschikt voor bewegende onderwerpen in het
algemeen.

Vergrendeld: -2 / Vergrendeld: -1
De camera blijft proberen scherp te stellen op het onderwerp, zelfs
wanneer een obstakel voor de AF-punten komt of het onderwerp zich
van de AF-punten vandaan beweegt. De instelling -2 zorgt ervoor dat
de camera het onderwerp langer blijft volgen dan bij de instelling -1.
Als de camera echter op het verkeerde onderwerp scherpstelt, duurt
het wellicht iets langer om over te schakelen en op het gewenste
onderwerp scherp te stellen.

Gevoelig: +2 / Gevoelig: +1
De camera kan opeenvolgend scherpstellen op onderwerpen op
verschillende afstanden die binnen het bereik van de AF-punten
vallen. Dit is ook effectief als u altijd wilt scherpstellen op het
onderwerp dat zich het dichtst bij u bevindt. De instelling +2 is
gevoeliger dan de instelling +1 wanneer u op het volgende
onderwerp scherpstelt.
De kans is echter groter dat de camera op een onbedoeld onderwerp
scherpstelt.

ﬁ] [Trackinggevoeligheid] is de functie met de naam [Al Servo-
trackinggevoeligheid] op de EOS-1D Mark IlI/1V, EOS-1Ds Mark Ill en
EOS 7D.
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Versnellen/vertragen tracking
e e Dit bepaalt de gevoeligheid voor het
volgen van bewegende onderwerpen die
tijdelijk enorm kunnen versnellen of
vertragen, bijvoorbeeld als gevolg van
abrupt starten of stoppen, enz.

A Casel

Geschikt voor onderwerpen die met een stabiele snelheid bewegen
(minimale wijzigingen in de bewegingssnelheid).

2/-1
Geschikt voor onderwerpen die met een stabiele snelheid bewegen
(minimale wijzigingen in de bewegingssnelheid). Dit is nuttig wanneer
0 is ingesteld, maar de scherpstelling instabiel is door een kleine
beweging van het onderwerp of een obstakel voor het onderwerp.

+2/+1
Dit is effectief voor onderwerpen die plotselinge bewegingen maken,
plotseling versnellen of vaart minderen of plotseling stoppen. Zelfs
wanneer de snelheid van het bewegende onderwerp plotseling sterk
verandert, blijft de camera op het onderwerp scherpstellen. Zo is bij
een naderend onderwerp de kans kleiner dat de camera scherpstelt
op een plek achter het onderwerp, aangezien dat tot een onscherp
onderwerp zou leiden. Voor een onderwerp dat plotseling tot stilstand
komt, is de kans kleiner dat de camera op een plek voor het
onderwerp scherpstelt. Met de instelling +2 kan de camera grote
veranderingen in de snelheid van het bewegende onderwerp beter
volgen dan met de instelling +1.
Omdat de camera gevoelig is voor de kleinste bewegingen van het
onderwerp, kan de scherpstelling kortstondig onstabiel zijn.
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Automatisch schakelen tussen AF-punten
e BT Dit bepaalt de gevoeligheid voor het
wisselen van AF-punten bij het volgen
van een onderwerp dat zich met hoge
snelheid omhoog, omlaag, naar links of
naar rechts beweegt.
Deze instelling wordt van kracht wanneer
de AF-gebiedselectiemodus is ingesteld
op AF-puntuitbreiding (handmatige
selectie g-), AF-puntuitbreiding
(handmatige selectie, omringende
punten), Zone-AF, Grote zone-AF of
Automatische selectie-AF.

A Casel

0
Standaardinstelling voor geleidelijke overschakeling tussen
AF-punten.

+2/+1
Wanneer het onderwerp zich met hoge snelheid omhoog, omlaag,
naar links of naar rechts en van het AF-punt vandaan verplaatst,
schakelt de camera zelfs automatisch over naar omringende
AF-punten om op het gevolgde onderwerp te blijven scherpstellen.
De camera schakelt over naar het AF-punt dat het meest
waarschijnlijk zal scherpstellen op het onderwerp, uitgaand van de
voortdurende verplaatsing van het onderwerp, het contrast,
enzovoort. Bij instelling +2 zal de camera eerder van AF-punt
wisselen dan bij instelling +1.
Als u een groothoeklens met een brede scherptediepte gebruikt of
als het onderwerp te klein in het kader is, kan de camera met een
verkeerd AF-punt scherpstellen.
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Parameterinstellingen van cases aanpassen

U kunt de drie parameters van elke case handmatig aanpassen: 1.
Trackinggevoeligheid, 2. Versn./vertr. tracking en 3. AF-punt aut. schak.

v B % Selecteer een case.
_— Draai aan het instelwiel <> om het
Veelziidige universele pictogram van de case die u wilt

instelling
% | [Trackinggevoeligheid  m+@m

aanpassen te selecteren.

=¥ Versn.vertr. tracking = Druk op de knop <RATE >,

oY AF-punt aut. schak. O—i—a

CH Stand. inst. [Rate B2} De geselecteerde parameter krijgt
een paars kader.
T Selecteer de parameter die u wilt
e aanpassen.
k e Selecteer de parameter die u wilt
% Trackinggevoeligheid aanpassen en druk op <@)>.
=] |Versn.ivertr. tracking
oY AF-punt aut. schak.
M Stand.inst.
Versn./vertr. tracking Maak de afste"ing.
A Case 1 Pas de instelling aan en druk op <&)>.

De aanpassing wordt opgeslagen.
De standaardinstelling wordt
aangegeven met de lichtgrijze

B Help markering [®].

Druk op de knop <RATE> om terug te
keren naar het scherm van stap 1.

@ Als u in stap 2 op de knop <RATE> drukt en vervolgens op de knop
<>, kunt u bovenstaande parameterinstellingen 1, 2 en 3 voor elke
case terugzetten op de standaardwaarde.

U kunt de parameterinstellingen 1, 2 en 3 ook registreren in My menu
(pag. 515). Als u dat doet, worden de instellingen van de geselecteerde
case gewijzigd.

Wanneer u opnamen wilt maken met een case waarvan u de parameters
hebt aangepast, selecteert u de aangepaste case en maakt u vervolgens
de opname.
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o AR - T Met de menutabbladen [ AF2] t/m [ AF 5]
2 o - S kunt u de AF-functies instellen die bij uw
Al servo 1e beeldvoorkeur .
Al servo 2e beeldvoorkeur fotografeerstijl of onderwerp passen.
AF2: Al Servo
Al servo 1e beeldvoorkeur AF2

U kunt de eigenschappen instellen voor de AF-bediening en de
ontspantiming voor de eerste opname met Al Servo AF.
Al servo 1e beeldvoorkeur D/@' Gelljke voorkeur

. Er wordt aan het scherpstellen en
Gellke voorkeur ontspannen gelijke prioriteit gegeven.

Sms;'men S(her&lel\e’n O: Ontspanvoorkeur

Wanneer u de ontspanknop indrukt,
wordt de opname direct gemaakt, ook
al is er nog niet scherpgesteld. Dit is
handig wanneer u het vastleggen van
het juiste moment belangrijker vindt
dan de scherpstelling.

A Help EEROK

@®: Scherpstelvoorkeur

Wanneer u de ontspanknop indrukt, wordt er pas een opname
gemaakt wanneer de camera heeft scherpgesteld. Dit is nuttig als
u wilt scherpstellen voordat u de opname maakt.
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Al servo 2e beeldvoorkeur AF2

Met Al Servo AF voor continue opname kunt u de eigenschappen van
AF-bediening en de ontspantiming vooraf instellen voor alle opnamen
na de eerste opname tijdens continue opnamen.

Al servo 2e beeldvoorkeur 0: Gelijke voorkeur
Gelijke voorkeur Er wordt aan het scherpstellen en de
& snelheid bij continue opname gelijke
R e L prioriteit gegeven. Bij weinig licht of
Snelheid Scherpstellen ..
met onderwerpen met weinig contrast
EA Help EEEOK k